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MODULUL DE WC TECEPROFIL CU REZERVOR TECE TESTAT SI

CERTIFICAT

Complet ansamblat si sigilat; volumul rezervorului de 10 I; volum de spalare presetat de 6l; poate fi setat oricand la
4,5/7,5/9 litri volum de spalare; 3 | volum de spalare partial pentru tehnologia dual flush. Volumul de apa remanent este
disponibil imediat pentru o spalare suplimentara. Este compatibil cu toate clapetele TECE si poate fi folosit pentru tehnolo-

gia cu simpla sau dubla spalare.

Modulele de WC au cadru de
sustinere, suporta greutati
de pana la 400 Kg

Datorita elementelor de izo-
lare fonica incluse, modulele
de WC TECE satisfac cerinte-
le standardelor de izolare fo-
nica DIN 4109 si VDI 4100

Modulele TECEprofil sunt proiectate la cel mai mic detaliu si nu lasa nimic la voia intamplarii in ansamblul lor:

(1) Cadru din otel vopsit in camp electrostatic

(2) Semn de nivel marcat la 1 m, perfect vizibil

(3) Fante taiate lateral pentru prinderea coltarelor TECEprofil

(4) Cadru pregaurit pentru prinderea in structuri din lemn sau metal

(5) Traverse robuste cu 4 gauri filetate - pentru prinderea sigura a ceramicii
(6) Blocaj simplu si practic pentru reglajul inaltimii picioarelor

(7) Suporti de prindere pe podea reglabili de la O la 20 cm, pentru prinderea de podea sau de sistemul TECEprofil

(8) Capace de protectie pentru tevile de scurgere si spalare



TLVEPIVII = IVIVUUIC pPolitiu UNITULLO odiliualc

Singura problema este sa gasesti accesoriul potrivit!

Toate modulele TECEprofil sunt proiectate pentru integrarea in structura sistemului TECEprofil. Indiferent de situatie, ele pot
fi instalate ca module individuale, in fata zidului sau integrate in structuri din lemn sau metal. Pentru eficientizarea
spatiilor, exista posibilitatea de instalare pe colt. Prin urmare, gama vasta de module este usor de gestionat pentru adapta-
rea la orice situatie.
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Solutii pentru baile “Fara Bariere” Solutii pentru spatiile publice Gama de moduleTECEprofil
Teceprofil ofera de asemenea solutii Pentru locurile publice, TECEprofil Pe langa modulele pentru WC cu
pentru baile fara bariere. ofera o varietate de solutii ce pot fi in- diverse inaltimi de instalare, in gama
De exemplu Gerontomodulul: principiul  stalate rapid si usor. TECEprofil sunt si module pentru la-
modular da posibilitatea montajului Lumea tehnologiei TECEflushing ofera voar, urinal, bideu si dus.

celor mai sigure manere de sustinere game de produse pentru actionarea

de la o multitudine de producatori. spalarii, electronice sau manuale, atat

Este compatibil cu toate clapetele pentru toaleta cat si pentru urinal.

de actionare electronice de la TECE si
satisface cerintele standardului DIN
18040 pentru constructiile fara barie-
re.
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Rezervoarele TECE si clapetele de actionare TECE sunt intotdeauna compatibile!

In cazul rezervoarelor de la alti producatori, sa alegi placuta de actionare potrivita nu este chiar asa usor. Chiar daca placu-
ta de actionare si rezervorul vin de la acelasi producator, asta nu presupune ca ele se potrivesc una cu cealalta. La TECE
este diferit, alegerea placutei de actionare nefiind conditionata de tipul rezervorului.

Modulele TECEprofil sunt disponibile la trei inaltimi
de instalare: 1120 mm, 980 mm si 820 mm.

25 ANI

disponibilitate pentru
piesele de schimb
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APLICATII:

Sunt destinate integrarii atat in structuri metalice realizate din piloni metalici clasici sau tevi profil tip TECEprofil, cat si in pereti clasici din
beton sau lemn ca modul frontal sau de colt. Se pot monta si ca ansamblu individual sau in fata unui perete solid.

Se utilizeaza numai impreuna cu clapetele si unitatile electronice de actionare produse de TECE GmbH.

Volumul util al rezervorului - 10 litri.

Volum de apa presetat standard 6 litri.

Se poate seta oricand la 4,5/7,5/9 litri, inclusiv volum partial de 3 litri dar numai, impreuna cu clapete , dual-flush”.

Caracteristici:

m Rezervor din plastic rezistent la impact.

m Volum util al rezervorului - 10 litri.

m Volum de apa presetat standard 6 litri (actionarea mare); 3 litri (actionarea mica - numai impreuna cu clapete ,dual-flush“), usor de
ajustat oricand la 4,5/7,5/9 litri.

Volum de apa remanent pentru o spalare ulterioara imediata.

Poate fi folosit in sistem de spalare mono sau dubla actionare, in functie de clapeta aleasa.

Testate conform DIN EN 14055.

Grupa de montaj 1 conform DIN 4109, certificat de testare P-IX3837/1.

Supapa de spalare cu zgomot redus.

TECEprofil - Rezervor WC cu cadru TECE STANDARD,
actionare frontala, inaltime 1120mm

Compatibil cu toate clapetele de actionare TECE

Unitate compusa din:

m Cadru de montaj, vopsit electrostatic, cu sustinere proprie, reglabil
pe inaltime intre 0-200 mm.

m Robinet coltar din alama pentru izolare si conectare a bazinului de
spalare, pre-asamblat. @ 1/2“.

m Bazin de spalare complet pre-asamblat si sigilat; izolat impotriva
aparitiei condensului.

m Supapa hidraulica de umplere silentioasa (Lap < 17 dB(A) la o
presiune de 3 bar).

m 2 bolturi filetate M12 si piulitele aferente necesare pentru
sustinerea vasului ceramic.

m Cot de scurgere din PP DN 90, 90°; si reductie DN 90/100.

m Set de conectare la vasul ceramic DN 90.

m Capace de protectie pentru suruburile de prindere.
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Permite fixarea vasului ceramic la o inaltime a sezutului de 48 cm in > N A
conformitate cu DIN1804 (DIN18040; constructii fara bariere - Partea T ---ﬁ 7y
1: Cladiri si spatii publice).
TECE:
Se vor comanda separat:
m Clapeta de actionare a sistemului de spalare ?
(de exemplu TECEambia, TECEloop....) 230 - §
m Sistemul de fixare a cadrului, in functie de tipul de montaj - in 180, =i
structura portanta, pe piloni de lemn sau de colt 5 LI
m Usa de vizitare pentru tablete dezinfectante o—. Q i \
w0
Nota: Daca se folosesc vase ceramice cu suprafata redusa de contact - @ - o“§ 3
(ex: V&B Memento, Sentique, Subway 2.0 ) este necesar montajul s 1 d
barelor de sustinere 9041029 in locasul special prevazut in spatiul V_E vy { |
inferior al cadrului. N il 0-200

Cod uL1i UL2 €/buc.
9300000 1buc. 15buc. 157,92
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TECEprofil - Rezervor WC cu cadru TECE STANDARD,
actionare frontala sau superioara, inaltime 980 mm

Compatibil cu toate clapetele de actionare TECE

Unitate compusa din:

m Cadru de montaj, vopsit electrostatic, cu sustinere proprie, reglabil
pe inaltime intre 0-200 mm.

m Robinet coltar din alama pentru izolare si conectare a bazinului de
spalare, pre-asamblat. @ 1/2*.

m Bazin de spalare complet pre-asamblat si sigilat; izolat impotriva
aparitiei condensului.

m Supapa hidraulica de umplere silentioasa (Lap < 17 dB(A) la o
presiune de 3 bar).

m Doua bolturi filetate M12 si piulitele aferente necesare pentru

sustinerea vasului ceramic.

Cot de scurgere din PP DN 90, 90° si reductie DN 90/100,

Set de conectare la vasul ceramic DN 90.

Capace de protectie pentru suruburile de prindere

Un set suporti de fixare 9380000.

500
Se vor comanda separat:
m Clapeta de actionare a sistemului de spalare T T 1 i paas A
(de exemplu TECEambia, TECEloop....) [
m Usa de vizitare pentru tablete dezinfectante g
H
Nota: Daca se folosesc vase ceramice cu suprafata redusa de contact ETECEE é
( ex: V&B Memento, Sentique, Subway 2.0 ) este necesar montajul o 3
barelor de sustinere 9041029 in locasul special prevazut in spatiul Ll AT ., 298 =
inferior al cadrului. “E = o ﬁ
— b6 LT !
Atentie: ©
Daca se monteaza clapeta de actionare frontal si se monteaza un vas - - O\g 9
ceramic compact, in cazul rezervoarelor cu inaltime redusa, capacul N «
toaletei poate sa cada involuntar. Cand utilizati vase ceramice com- Hﬂg 1 vvy }{ A
pacte ( ex: Ideal-Standard:San Remo slimline R 3493; V&B: Viala 770 -200"

765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly
203060) montati clapeta de actionare in pozitia superioara.

Cod UL1 UL2 €/buc.
9300022 1buc. 15buc. 214,97
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TECEprofil - Rezervor WC cu cadru TECE STANDARD,
actionare frontala sau superioara, inaltime 820 mm

Compatibil cu toate clapetele de actionare TECE

Unitate compusa din:

m Cadru de montaj, vopsit electrostatic, cu sustinere proprie,
reglabil pe inaltime intre 0-200 mm.

m Robinet coltar din alama pentru izolare si conectare a bazinului de
spalare, pre-asamblat. @ 1/2“.

m Bazin de spalare complet pre-asamblat si sigilat; izolat impotriva
aparitiei condensului.

m Supapa hidraulica de umplere silentioasa (Lap < 17 dB(A) la o

presiune de 3 bar).

Doua bolturi filetate M12 si piulitele aferente necesare pentru

sustinerea vasului ceramic.

Cot de scurgere din PP DN 90, 90° si reductie DN 90/100.

Set de conectare la vasul ceramic DN 90.

Capace de protectie pentru suruburile de prindere.

Un set suporti de fixare 9380000.

Se vor comanda separat:

m Clapeta de actionare a sistemului de spalare
(de exemplu TECEambia, TECEloop....)

m Usa de vizitare pentru tablete dezinfectante

m Set de montaj pentru TECEone

Atentie:

Daca se monteaza clapeta de actionare frontal si se monteaza un
vas ceramic compact, in cazul rezervoarelor cu inaltime redusa, ca-
pacul toaletei poate sa cada involuntar. Cand utilizati vase ceramice
compacte (ex: Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V&B: Viala
765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly
203060) montati clapeta de actionare in pozitia superioara.
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Cod uL1 UL2 €/buc.
9300001 1buc. 15buc. 215,16
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TECEprofil - Rezervor WC cu cadru TECE STANDARD,
actionare frontala, inaltime 1120mm, universal, pentru toaleta cu
dus

Permite montajul toaletelor cu dus cu conexiune incastrata pentru apa
si electricitate (de ex Geberit Aquaclean 800, Sela/Mera, Duravit Sen-
soWash C, V&B ViClean, TOTO SG/EK/GL sau alti producatori).

Indiferent de vasul ceramic montat, verificati inainte de montaj pozitia
conexiunilor.

Compatibil cu toate clapetele de actionare TECE

Unitate compusa din:

B Cadru de montaj, vopsit electrostatic, cu sustinere proprie, reglabil
pe inaltime intre 0-200 mm.

B Robinet coltar din alama pentru izolare si conectare a bazinului de
spalare, pre-asamblat. @ 1/2“.

B Bazin de spalare complet pre-asamblat si sigilat; izolat impotriva
aparitiei condensului.

Permite fixarea vasului ceramic la o inaltime a sezutului de 48 cm in
conformitate cu DIN1804 (DIN18040; constructii fara bariere - Partea
1: Cladiri si spatii publice).

355

320

B Supapa hidraulica de umplere silentioasa (Lap < 17 dB(A) la o A150~ 90‘4
presiune de 3 bar). 1 ﬂ ‘
B 2 bolturi filetate M12 si piulitele aferente necesare pentru susti- i @ j
nerea vasului ceramic. ﬁﬂ
B Cot de scurgere din PP DN 90, 90° si reductie DN 90/100. ﬂ ®
B Set de conectare la vasul ceramic DN 90; g
B Tub pentru conectarea furtunului de alimentare cu apa. - ?ﬂ §
B Cutie pentru conexiunile electrice. gl H E]
B Carcasa de protectie cu capace. S g
w
] @:
|

220

M OKEE M
A" —
é 0-200

Se vor comanda separat:

B Clapeta de actionare a sistemului de spalare
(de exemplu TECEambia, TECEloop....)

B Sistemul de fixare a cadrului, in functie de tipul de montaj - in
structura portanta, pe piloni de lemn sau de colt

B Usa de vizitare pentru tablete dezinfectante

B Set universal pentru toaleta cu dus

Nota:

Daca se folosesc vase ceramice cu suprafata redusa de contact

( ex: V&B Memento, Sentique, Subway 2.0 ) este necesar montajul
barelor de sustinere 9041029 in locasul special prevazut in spatiul
inferior al cadrului.

Cod uL1 UL2 €/buc.
9300079* 1buc. 10buc. 189,45

* - Produs disponibil la comanda
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TECEprofil - Rezervor WC cu cadru TECE STANDARD,
actionare frontala sau superioara, inaltime 980 mm, universal,
pentru toaleta cu dus

Permite montajul toaletelor cu dus cu conexiune incastrata pentru apa
si electricitate (de ex Geberit Aquaclean 800, Sela/Mera, Duravit Sen-
soWash C, V&B ViClean, TOTO SG/EK/GL sau alti producatori).

Indiferent de vasul ceramic montat, verificati inainte de montaj pozitia
conexiunilor.

Compatibil cu toate clapetele de actionare TECE

Unitate compusa din:

B Cadru de montaj, vopsit electrostatic, cu sustinere proprie, reglabil
pe inaltime intre 0-200 mm.

B Robinet coltar din alama pentru izolare si conectare a bazinului de
spalare, pre-asamblat. @ 1/2°.

B Bazin de spalare complet pre-asamblat si sigilat; izolat impotriva
aparitiei condensului.

B Supapa hidraulica de umplere silentioasa (Lap < 17 dB(A) la o
presiune de 3 bar).
B Doua bolturi filetate M12 si piulitele aferente necesare pentru
sustinerea vasului ceramic. 500
B Cot de scurgere din PP DN 90, 90° si reductie DN 90/100, ‘
B Set de conectare la vasul ceramic DN 90. f = ' A
B Capace de protectie pentru suruburile de prindere. ;
g B Un set suporti de fixare 9380000. .
§ B Tub pentru conectarea furtunului de alimentare cu apa. TECE:
= B Cutie pentru conexiunile electrice. =
3 B Carcasa de protectie cu capace. €230 2
E 1802 § o
o = I
Se vor comanda separat: g A
B Clapeta de actionare a sistemului de spalare - o“& 8
(de exemplu TECEambia, TECEloop....) i | §
B Usa de vizitare pentru tablete dezinfectante = 5 "0"2;'0 Al
A

B Set universal pentru toaleta cu dus

Nota:

Daca se folosesc vase ceramice cu suprafata redusa de contact

( ex: V&B Memento, Sentique, Subway 2.0 ) este necesar montajul
barelor de sustinere 9041029 in locasul special prevazut in
spatiul inferior al cadrului.

Atentie:

Daca se monteaza clapeta de actionare frontal si se monteaza un

vas ceramic compact, in cazul rezervoarelor cu inaltime redusa,
capacul toaletei poate sa cada involuntar. Cand utilizati vase ceramice
compacte (ex: Ideal-Standard: San Remo slimline R 3493; V&B:

Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550;
Joly 203060) montati clapeta de actionare in pozitia superioara.

Cod uL1i UL2 €/buc.
9300082* 1buc. 10buc. 232,45

* - Produs disponibil la comanda
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TECEprofil - Rezervor WC cu cadru TECE STANDARD,
actionare frontala sau superioara, inaltime 820 mm, universal,
pentru toaleta cu dus

Permite montajul toaletelor cu dus cu conexiune incastrata pentru apa
si electricitate (de ex Geberit Aquaclean 800, Sela/Mera, Duravit Sen-
soWash C, V&B ViClean, TOTO SG/EK/GL sau alti producatori).

Indiferent de vasul ceramic montat, verificati inainte de montaj pozitia
conexiunilor.

Compatibil cu toate clapetele de actionare TECE

Unitate compusa din:

B Cadru de montaj, vopsit electrostatic, cu sustinere proprie, reglabil
pe inaltime intre 0-200 mm.

B Robinet coltar din alama pentru izolare si conectare a bazinului de
spalare, pre-asamblat. @ 1/2".

B Bazin de spalare complet pre-asamblat si sigilat; izolat impotriva
aparitiei condensului.

B Supapa hidraulica de umplere silentioasa (Lap < 17 dB(A) la o
presiune de 3 bar).

B Doua bolturi filetate M12 si piulitele aferente necesare pentru 1

sustinerea vasului ceramic.

Cot de scurgere din PP DN 90, 90° si reductie DN 90/100.

Set de conectare la vasul ceramic DN 90.

Capace de protectie pentru suruburile de prindere.

Un set suporti de fixare 9380000.

Tub pentru conectarea furtunului de alimentare cu apa.

Cutie pentru conexiunile electrice.

Carcasa de protectie cu capace.
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Se vor comanda separat:

B Clapeta de actionare a sistemului de spalare
(de exemplu TECEambia, TECEloop....)

B Usa de vizitare pentru tablete dezinfectante

B Set universal pentru toaleta cu dus

Nota:

Daca se folosesc vase ceramice cu suprafata redusa de contact

( ex: V&B Memento, Sentique, Subway 2.0 ) este necesar montajul
barelor de sustinere 9041029 in locasul special prevazut in
spatiul inferior al cadrului.

Atentie:

Daca se monteaza clapeta de actionare frontal si se monteaza un

vas ceramic compact, in cazul rezervoarelor cu inaltime redusa,
capacul toaletei poate sa cada involuntar. Cand utilizati vase ceramice
compacte ( ex: Ideal-Standard:San Remo slimline R 3493; V&B:

Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova-Comprimo 204550;
Joly 203060) montati clapeta de actionare in pozitia superioara.

Cod UL1 UL2 €/buc.
9300080* 1buc. 10buc. 203,31

* - Produs disponibil la comanda
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TECEprofil - Rezervor WC cu cadru TECE STANDARD,
actionare frontala, inaltime 1120mm pentru toaleta cu dus TOTO
Neorest AC/EW

Compatibil cu toate clapetele de actionare TECE

Unitate compusa din:

B Cadru de montaj, vopsit electrostatic, cu sustinere proprie, reglabil
pe inaltime intre 0-200 mm.

B Robinet coltar din alama pentru izolare si conectare a bazinului de
spalare, pre-asamblat. @ 1/2°.

B Bazin de spalare complet pre-asamblat si sigilat; izolat impotriva
aparitiei condensului.

B Supapa hidraulica de umplere silentioasa (Lap < 17 dB(A) la o
presiune de 3 bar).

B 2 bolturi filetate M12 si piulitele aferente necesare pentru susti-
nerea vasului ceramic.

B Cot de scurgere din PP DN 90, 90° si reductie DN 90/100

B Set de conectare la vasul ceramic DN 90.

B Capace de protectie pentru suruburile de prindere. -« 500 J50,90

B Un set suporti de fixare 9380000. opsppassaaaaay e —

B Cablu de control premontat pentru actionarea automata. 1 ) X

B Doza pentru conexiunile electrice premontata.

B Placa de prindere pentru conexiunea la apa premontata. .

B Coturi cu talpa ¥2” x ¥2” izolate fonic. ——-éer(i o
(] i gL
8 Ll e e BT
H Permite fixarea vasului ceramic la o inaltime a sezutului de 48 cm in | | I | =
= conformitate cu DIN18040 (DIN18040; constructii fara bariere - £ I
E] . o " ) N
§ Partea 1: Cladiri si spatii publice). “ﬁg@g

| — Ly

.@ Se vor comanda separat: = % = 'U _2;01 r

B Clapeta de actionare a sistemului de spalare e

(de exemplu TECEambia, TECEloop....)
B Usa de vizitare pentru tablete dezinfectante

Cod uL1i UL2 €/buc.
9300044 * 1buc. 10buc. 246,56

* - Produs disponibil la comanda
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TECEprofil - Rezervor WC cu cadru TECE STANDARD, actionare
frontala, cu conexiune pentru evacuarea mirosurilor, inaltime
1120mm

Identic cu 9300000, cu conexiune DN 70 pentru evacuarea mirosuri-
lor.

Nota:

B Daca se folosesc vase ceramice cu suprafata redusa de contact
(ex: V&B Memento, Sentique, Subway 2.0 ) este necesar mon-
tajul barelor de sustinere 9041029 in locasul special prevazut in
spatiul inferior al cadrului.

B Extractia mirosurilor este posibila pentru toate vasele ceramice
conventionale. Totusi exista vase ceramice de toaleta la care in
tubul de spalare sau in corpul vasului ramane apa, ca rezultat al
pozitiei inalte a vasului sau a muchiilor de spalare inalte, avand
ca rezultat o golire partiala. O lista cu vasele ceramice pentru
care extractia mirosurilor nu este posibila, este disponibila in
ultimele informari tehnice.

Cod UL1 UL2 €/buc.
9300003 1buc. 15buc. 250,27
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TECEprofil - Gerontomodul - Rezervor WC cu cadru TECE, actio-
nare frontala, inaltimea vasului ceramic 48 cm (conform DIN
18040-1) inaltime de instalare 1120 mm

Cadru de WC pentru instalarea in constructii fara bariere, cu inaltime
ridicata a vasului ceramic, suporti laterali din otel pentru sustinerea
manerelor de sprijin si tubulatura pentru cablurile electrice.

Include materialul de montaj.

Inaltimea manerelor de sprijin = 760 mm

Compatibil cu toate clapetele de actionare TECE, clapetele electronice
si butoanele de actionare.

Unitate partial ansamblata, compusa din:

m Cadru de montaj, vopsit electrostatic, cu sustinere proprie, reglabil
pe inaltime intre 0-200 mm.

m Robinet coltar din alama pentru izolare si conectare a bazinului de
spalare, pre-asamblat. @ 1/2”".

m Bazin de spalare complet pre-asamblat si sigilat; izolat impotriva
aparitiei condensului.

m Supapa hidraulica de umplere silentioasa (Lap < 17 dB(A) la 0

presiune de 3 bar).

Doua bolturi filetate M12 si piulitele aferente necesare pentru

sustinerea vasului ceramic.

Cot de scurgere din PP DN 90, 90° si reductie DN 90/100.

Set de conectare la vasul ceramic DN 90, inclusiv dop de protectie.

Capace de protectie pentru suruburile de prindere.

8 suporti de fixare 9380000.

Rame laterale pentru sustinerea placilor de prindere a manerelor

de sprijin.
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Modul conform DIN 18040-1, inaltimea

manerelor de sprijin = 760 mm

Se vor comanda separat:
m Clapeta de actionare a sistemului de spalare

(de exemplu TECEambia, TECEloop....)
m Actionarea electronica (de ex. Clapeta Tece Planus cu comanda la

distanta)
m Set placi de otel pentru prinderea manerelor de sprijin (904201x)
m Usa de vizitare pentru tablete dezinfectante
m Set de montaj TECEone pentru structuri portante

Nota: Daca se folosesc vase ceramice cu suprafata redusa de contact
(ex: V&B Memento, Sentique, Subway 2.0 ) este necesar montajul
barelor de sustinere 9041029 in locasul special prevazut in spatiul
inferior al cadrului.

Atentie:

Placile de otel pentru prinderea manerelor de sprijin trebuie coman-
date separat !

Trebuie verificat in functie de producatorul manerelor, daca acestea
permit pozitionarea cablurilor prin interiorul acestora.

Cod uL1i UL2 €/buc.
9300009 1buc. 15buc. 307,20
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TECEprofil - Set placi de prindere pentru manerele de sprijin

Setul contine doua placi de otel si materiale de montaj, pentru prin- 24 0 I
derea manerelor de sprijin pentru instalarea pe Gerontomodul (cod i 9
9300009). ° °
) o ogzozou
- [+]
o)
Cod Producator  Tip =l S
9042010 Erlau Ovalgrip 1 | _
o Series 801/802 (Lifesy- 1 e o o
Keuco stem)/805/950

Collection Plan

Linido
Normbau LI26O.1. . . .
CombiLine, NylonLine, StainlessLine,
cavere
Pressalit Care R3016-RF016, R3018-RF018
9042011 Erlau Economy
FSB 82 8224 06011 82 8224 06012
82 8224 07011 82 8224 07012
Linido LI2603
9042012 Lehnen Evolution
PBA 4CN4450000 /4CN445000R
SAM free line
Erlau XSE*
9042013 AMS A-, B-, C- und D-Serie °
Deubad Maxima £
Emco 3585212 85,3585 212 60 §
Frelu SG850F, SG600F, SKG850F, E}
SKGBOOF, £
SKG850TPF, SKGBOOTPF, ]
SKGP1R850F (right), SKGP1L850F =
(left),
SKGP2R850F (right), SKGP2L850F
(left),
SKGE850F
Lehnen Funktion
Terma Wion
9042016 Deubad DEU-WAVE
FSB 82 8224 06001, 82 8224 06002
82 8224 07001, 82 8224 07002
82 8224 08501 bis 82 8224 08508
82 8224 08531, 82 8224 08532
82 8224 09001, 82 8224 09002
82 8224 09031, 82 8224 09032
82 8224 06041, 82 8224 06042
82 8224 07041, 82 8224 07042
82 8224 08541, 82 8224 08542
Hewi Serie 950
9042017 Lehnen Basic, Concept, Novus
9042018 Erlau Clerella
PROVEX Serie 400/Serie 300/Serie 250*
Cod uL1 uL1i €/set
9042010 1 set 10 set 75,11
9042011 1 set 10 set 71,64
9042012 1 set 10 set 61,14
9042013 1 set 10 set 58,03
9042016 1 set 10 set 80,76
9042017 1 set 10 set 61,85

9042018 1 set 10 set 69,67
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TECEprofil - Rezervor WC cu cadru TECE BASE, actionare frontala,
inaltime 1120mm, cu sistem de fixare si clapeta alba incluse.

Paceht compatibil doar cu clapetele TECEbase.

Unitate compusa din:

m Cadru de montaj, vopsit electrostatic, cu sustinere proprie, reglabil
pe inaltime intre 0-200 mm.

m Robinet coltar pentru izolare si conectare a bazinului de spalare,
preasamblat. @ 1/2”".

m Bazin de spalare complet, izolat impotriva aparitiei condensului.

m Supapa hidraulica de umplere silentioasa (Lap < 17 dB(A) la o
presiune de 3 bar).

m 2 bolturi filetate M12 si piulitele aferente necesare pentru

sustinerea vasului ceramic.

Cot de scurgere din PP DN 90, 90° si reductie DN 90/100.

Set de conectare la vasul ceramic DN 90.

Capace de protectie pentru suruburile de prindere.

Un set de elemente de fixare (cod 9380007).

Clapeta de actionare TECEbase alba (cod 9240700).

Permite fixarea vasului ceramic la o inaltime a sezutului de 48 cm in
conformitate cu DIN1804 (DIN18040; constructii fara bariere - Partea
1: Cladiri si spatii publice.

Se vor comanda separat:

m Sistemul de fixare a cadrului in cazul in care se monteaza pe colt
sau pe structura de piloni de lemn.

m Usa de vizitare pentru tablete dezinfectante.

Nota:

Daca se doreste montajul oricarei clapete de actionare TECE pe
rezervorul TECEbase se vor comanda separat usa de vizitare cod
9820017 si diblurile de fixare 9820019.

Cod uL1i UL2 €/buc.
9400000 1 buc. - 147,06

Ver Edep
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TECEprofil - Rezervor WC cu cadru TECE BASE, actionare
frontala, inaltime 1120mm, cu sistem de fixare, set izolare fonica
si clapeta crom lucios incluse.

Pachet compatibil doar cu clapetele TECEbase.

Unitate compusa din:

m Cadru de montaj, vopsit electrostatic, cu sustinere proprie, reglabil
pe inaltime intre 0-200 mm.

m Robinet coltar pentru izolare si conectare a bazinului de spalare,
preasamblat. @ 1/2".

m Bazin de spalare complet, izolat impotriva aparitiei condensului.

m Supapa hidraulica de umplere silentioasa (Lap < 17 dB(A) la o
presiune de 3 bar).

m 2 bolturi filetate M12 si piulitele aferente necesare pentru

sustinerea vasului ceramic.

Cot de scurgere din PP DN 90, 90° si reductie DN 90/100,

Set de conectare la vasul ceramic DN 90.

Capace de protectie pentru suruburile de prindere.

Un set de elemente de fixare (cod 9380007).

Set de izolare fonica pentru WC si bideu (cod 9200010).

Clapeta de actionare TECEbase crom lucios (cod 9240701).

Permite fixarea vasului ceramic la o inaltime a sezutului de 48 cm in
conformitate cu DIN1804 (DIN18040; constructii fara bariere - Partea
1: Cladiri si spatii publice.

Se vor comanda separat:

m Sistemul de fixare a cadrului in cazul in care se monteaza pe colt
sau pe structura de piloni de lemn

m Usa de vizitare pentru tablete dezinfectante
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Nota: Daca se doreste montajul oricarei clapete de actionare TECE
pe rezervorul TECEbase se vor comanda separat usa de vizitare cod
9820017 si diblurile de fixare 9820019.

Cod UL1 UL2 €/buc.
9400006 1 buc. - 164,71
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TECEprofil - Rezervor WC cu cadru dublu (4 picioare)
Compatibil cu toate clapetele de actionare TECE

Unitate compusa din:

m Cadru de montaj dublu, vopsit electrostatic, cu sustinere proprie,
reglabil pe inaltime intre 0-180 mm.

m Robinet coltar din alama pentru izolare si conectare a bazinului de
spalare, pre-asamblat. @ 1/2” .

m Bazin de spalare complet pre-asamblat si sigilat; izolat impotriva
aparitiei condensului.

m Supapa hidraulica de umplere silentioasa (Lap < 17 dB(A) la o presi-
une de 3 bar)

m 2 bolturi filetate M12 si piulitele aferente necesare pentru susti-
nerea vasului ceramic.

m Cot de scurgere din PP DN 90, 90°; si reductie DN 90/100,

m Set de conectare la vasul ceramic DN 90.

m Capace de protectie pentru suruburile de prindere

Permite fixarea vasului ceramic la o inaltime a sezutului de 48 cm in
conformitate cu DIN1804 (DIN18040; constructii fara bariere - Partea
1: Cladiri si spatii publice.

Se vor comanda separat:

m Clapeta de actionare a sistemului de spalare (de exemplu TECEam-
bia, TECEloop....)

m Sistemul de fixare a cadrului, in functie de tipul de montaj - in struc-
tura portanta, pe piloni de lemn sau de colt

m Usa de vizitare pentru tablete dezinfectante

Nota:

Daca se folosesc vase ceramice cu suprafata redusa de contact ( ex:
V&B Memento, Sentique, Subway 2.0 ) este necesar montajul barelor
de sustinere 9041029 in locasul special prevazut in spatiul inferior al
cadrului.
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Cod ULl €/buc.
9300031 1buc. 254,54




Cadru lavoar TECE STANDARD, | = 500 mm, H 1120mm reglabila

Destinat integrarii atat in structuri metalice realizate din piloni metalici
clasici sau tevi profil tip TECEprofil, cat si in pereti clasici din beton sau
lemn ca modul frontal sau de colt.

Unitate compusa din:

m Cadru de montaj cu sustinere proprie, vopsit electrostatic; reglabil
pe inaltime intre 0 - 200 mm.

m Traversa de prindere a lavoarului gradata, cu distanta de prindere
reglabila lateral si vertical.

m Traversa de montaj pentru coturile cu talpa, izolata fonic, reglabila
pe inaltime.

m Doua bolturi de sustinere si piulite aferente M10.

Dopuri de protectie.

m Racord de scurgere cu cot DN 40/50 prevazut cu mansete din
cauciuc NW 30/50.

Se vor comanda separat:

m Coturile cu talpa (TECEflex 16 x 1/2“ - cod 9021015,
sau TECE 1/2“x 1/2* - cod 9021017,
sau TECElogo 16 x 1/2“ - cod 9021020).

m Elementele de fixare individuala a cadrului pentru montajului de
colt sau montajului in piloni de lemn.

m Placa de prindere pentru baterie de perete 9020041.

Cod UL1 UL2 €/buc.
9310000 1buc. 15buc. 107,07

Cadru lavoar TECE STANDARD, | = 500 mm, H 980 mm reglabila

Destinat integrarii atat in structuri metalice realizate din piloni metalici
clasici sau tevi profil tip TECEprofil, cat si in pereti clasici din beton sau
lemn ca modul frontal sau de colt.

Unitate compusa din:

m Cadru de montaj cu sustinere proprie, vopsit electrostatic; reglabil
pe inaltime intre O - 200 mm.

m Traversa de prindere a lavoarului gradata, cu distanta de prindere
reglabila lateral si vertical.

m Traversa de montaj pentru coturile cu talpa, izolata fonic,reglabila
pe inaltime.

m Doua bolturi de sustinere si piulite aferente M10.

Dopuri de protectie.

m Racord de scurgere cu cot DN 40/50 prevazut cu mansete din
cauciuc NW 30/50.

Se vor comanda separat:

m Coturile cu talpa (TECEflex 16 x 1/2* - cod 9021015,
sau TECE 1/2“x 1/2“ - cod 9021017,
sau TECElogo 16 x 1/2*“ - cod 9021020).

m Elementele de fixare individuala a cadrului pentru montajului de
colt sau montajului in piloni de lemn.

Cod UL1 UL2 €/buc.
9310011 1buc. 15buc. 105,93
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Cadru lavoar TECE STANDARD, | = 500 mm, H 1120 mm reglabila,
cu sifon de scurgere cu garda antimiros

Destinat integrarii atat in structuri metalice realizate din piloni metalici
clasici sau tevi profil tip TECEprofil, cat si in pereti clasici din beton sau
lemn ca modul frontal sau de colt.

Pentru constructii in conformitate cu DIN1804 (DIN18040; constructii
fara bariere - Partea 1: Cladiri si spatii publice).

Unitate compusa din:

m Cadru de montaj cu sustinere proprie, vopsit electrostatic; reglabil
pe inaltime intre O - 200 mm.

m Traversa de prindere a lavoarului gradata, cu distanta de prindere
reglabila lateral si vertical.

m Traversa de montaj pentru coturile cu talpa, izolata fonic, reglabila
pe inaltime.

m Doua bolturi de sustinere si piulite aferente M10.

Dopuri de protectie.

m Sifon de scurgere cu garda antimiros demontabila, cu cot DN 50,
prevazut cu tub interior NW 30 (cu rol si de etansare).

Se vor comanda separat:
m Coturile cu talpa (TECEflex 16 x 1/2“ - cod 9021015,
sau TECE 1/2“x 1/2" - cod 9021017,
sau TECElogo 16 x 1/2* - cod 9021020).
m Elementele de fixare individuala a cadrului pentru montajului de
colt sau montajului in piloni de lemn.
m Cot cromat de conectare a lavoarului cu sifonul de scurgere
(cod 9080001).
m Placa de prindere pentru baterie de perete 9020041.

Cod uL1i UL2 €/buc.
9310004 1buc. 15buc. 143,41
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Cadru lavoar TECE BASE, | = 310 mm, H 1120mm reglabila

Destinat integrarii atat in structuri metalice realizate din piloni metalici
clasici sau tevi profil tip TECEprofil, cat si in pereti clasici din beton sau
lemn ca modul frontal sau de colt.

Unitate compusa din:

m Cadru de montaj cu sustinere proprie, vopsit electrostatic; reglabil
pe inaltime intre 0 - 200 mm.

Traversa de montaj pentru coturile cu talpa, reglabila pe inaltime.
Doua bolturi de sustinere si piulite aferente M10.

Dopuri de protectie.

Racord de scurgere cu cot DN 40/50 prevazut cu mansete din
cauciuc NW 30/50.

Se vor comanda separat:
m Coturile cu talpa (TECEflex 16 x 1/2*“ - cod 9021015,

sau TECE 1/2“x 1/2“ - cod 9021017, ]}
sau TECElogo 16 x 1/2“ - cod 9021020).
m Elementele de fixare individuala a cadrului pentru montajului de
colt sau montajului in piloni de lemn.
WY
Cod UL1 UL2 €/buc. [— o o
9410000 1 buc. - 78,82 o g
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Cadru pentru chiuveta TECE STANDARD, | = 500 mm,
H 1120 mm reglabila

Destinat integrarii atat in structuri metalice realizate din piloni metalici
clasici sau tevi profil tip TECEprofil, cat si in pereti clasici din beton sau
lemn ca modul frontal sau de colt.

Unitate compusa din:

m Cadru de montaj cu sustinere proprie, vopsit electrostatic; reglabil
pe inaltime intre O - 200 mm.

m Placa de montaj impermeabila din furnir, conform DIN 68705.

m Placa de prindere pentru baterie de perete.

m Doua bolturi de sustinere si piulite aferente M10.

[ ]

[ ]

Dopuri de protectie. min 60

Cot de scurgere DN 50 cu opritor de protectie. 500 MEN
Se vor comanda se : Al lﬂ

parat: k

m Coturile cu talpa (TECEflex 16 x 1/2* - cod 9021015, 1% WT

sau TECE 1/2“x 1/2“ - cod 9021017, -l &

sau TECElogo 16 x 1/2* - cod 9021020). I g8 1.
m Elementele de fixare individuala a cadrului pentru montajului de P o) ‘ 1D§ b= b Jn
colt sau montajului in piloni de lemn. — -2 .

£oe |
Cod uL1 UL2 €/buc.
9310002 1buc. 15buc. 135,73 [?ﬂ ] rvevy
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Cadru URINAL TECE cu modul spalare U2,
actionare frontala, H1120mm
Pentru sisteme de actionare electronice TECEfilo

Destinat integrarii atat in structuri metalice realizate din piloni metalici
clasici sau tevi profil tip TECEprofil, cat si in pereti clasici din beton sau
lemn ca modul frontal sau de colt.

Unitate compusa din:

m Cadru de montaj cu sustinere proprie, vopsit electrostatic; reglabil
pe inaltime intre O - 200 mm.

m Supapa de spalare U2 cu robinet de control al debitului de intrare
si carcasa de protectie in timpul constructiei.

m Transformator integrat 230V/12V.

m Adancime de instalare 75 mm.

m Conexiune %2” Fl.

m Doua bolturi de sustinere si piulite aferente M8.

m Picioare reglabile in inaltime 0-200 mm pentru prinderea pe podea

m Sina de fixare gradata, reglabila orizontal si pe inaltime.

m Toate traversele orizontale reglabile pe inaltime
- materiale de montaj pentru vasul ceramic urinal.

m Cot de scurgere DN 50 cu capac de protectie
- fitinguri de alimentare a vasului ceramic.

\ E]
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Se vor comanda separat:

m Clapeta de actionare electronica TECEfilo

m Sistemul de fixare a cadrului, in functie de tipul de montaj - in
structura portanta, pe piloni de lemn sau de colt

1120

max. 1070

500-910

Atentie:
Nu este recomandat pentru urinale semi-incastrate Keramag o
Jolly sau Visit T .
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Cod uL1 uL2 €/buc. TS ”
9320013 1buc. 10buc. 273,17
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Cadru URINAL TECE cu modul spalare inclus,
actionare frontala, H1120mm

Pentru sisteme de actionare TECE, manuale sau electronice

Destinat integrarii atat in structuri metalice realizate din piloni metalici
clasici sau tevi profil tip TECEprofil, cat si in pereti clasici din beton sau
lemn ca modul frontal sau de colt.

Unitate compusa din:

m Cadru de montaj cu sustinere proprie, vopsit electrostatic; reglabil
pe inaltime intre 0 - 200 mm.

m Supapa de spalare TECE cu robinet de control al debitului de intrare
si carcasa de protectie in timpul constructiei.

m Doua bolturi de sustinere si piulite aferente M8.

m Sina de fixare gradata, reglabila orizontal si pe inaltime.

m Toate traversele orizontale reglabile pe inaltime
- materiale de montaj pentru vasul ceramic urinal.

m Cot de scurgere DN 50 cu opritor de protectie
- fitinguri de alimentare a vasului ceramic.

Se vor comanda separat:

m Clapeta de actionare a sistemului de spalare

m Sistemul de fixare a cadrului, in functie de tipul de montaj - in
structura portanta, pe piloni de lemn sau de colt

Atentie:
Nu este recomandat pentru urinale semi-incastrate Keramag Jolly
sau Visit

Cod uL1i UL2 €/buc.
9320008 1buc. 10buc. 189,95

Cadru URINAL TECE STANDARD, fara modul spalare, H1120mm
reglabila

Pentru orice sistem de actionare.

Destinat integrarii atat in structuri metalice realizate din piloni metalici
clasici sau tevi profil tip TECEprofil, cat si in pereti clasici din beton sau
lemn ca modul frontal sau de colt.

Unitate compusa din:

m Cadru de montaj cu sustinere proprie, vopsit electrostatic; reglabil
pe inaltime intre O - 200 mm.

m Doua bolturi de sustinere si piulite aferente M8.

m Sina de fixare gradata, reglabila orizontal si pe innaltime.

m Toate traversele orizontale reglabile pe inaltime
- materiale de montaj pentru vasul ceramic urinal.

m Cot de scurgere DN 50 cu opritor de protectie.

Se vor comanda separat:
m Sistemul de fixare a cadrului, in functie de tipul de montaj - in
structura portanta, pe piloni de lemn sau de colt.

Cod uL1i UL2 €/buc.
9320010 . 1buc. 10buc. 124,33
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Cadru metalic pentru montajul bateriilor de dus si cada,
H 1120 mm

Destinat integrarii atat in structuri metalice realizate din piloni metalici
clasici sau tevi profil tip TECEprofil, cat si in pereti clasici din beton sau
lemn ca modul frontal sau de colt.

Unitate compusa din:
m Cadru de montaj cu sustinere proprie, vopsit electrostatic;
reglabil pe inaltime intre O - 200 mm.
m Traversa de prindere pentru coturile cu talpa reglabila pe inaltime.

Se vor comanda separat:

m Coturile cu talpa (TECEflex 16 x 1/2“ - cod 9021015,
sau TECE 1/2“x 1/2“ - cod 9021017,
sau TECElogo 16 x 1/2“ - cod 9021020).

m Elementele de fixare individuala a cadrului pentru montajului de colt
sau montajului in piloni de lemn.

m Elementul telescopic 9380001. min. 80

Cod UL1 UL2 UL3 €/buc.
9340000 1buc. 10buc. 60 buc. 78,85
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1120
1153
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Cadru metalic pentru bideu montat suspendat, H 1120mm

Destinat integrarii atat in structuri metalice realizate din piloni metalici
clasici sau tevi profil tip TECEprofil, cat si in pereti clasici din beton sau
lemn ca modul frontal sau de colt.

Unitate compusa din:

m Cadru de montaj cu sustinere proprie, vopsit electrostatic; reglabil pe
inaltime intre O - 200 mm.

m Doua bolturi de sustinere si piulite aferente M12.

m Traversa de a racordului de scurgere prindere reglabila.

m Dopuri de protectie.

m Racord de scurgere cu cot DN 40/50 prevazut cu mansete din cauciuc
NW 30/50.

Se vor comanda separat:

m Coturile cu talpa (TECEflex 16 x 1/2“ - cod 9021015,
sau TECE 1/2“x 1/2* - cod 9021017,
sau TECElogo 16 x 1/2“ - cod 9021020).

m Elementele de fixare individuala a cadrului pentru montajului de
colt sau montajului in piloni de lemn.

Cod uL1i UL 2
9330000 1buc. 15 buc.

€/buc.
117,77

Cadru metalic pentru bideu montat suspendat, H 820mm

Destinat integrarii atat in structuri metalice realizate din piloni metalici
clasici sau tevi profil tip TECEprofil, cat si in pereti clasici din beton sau
lemn ca modul frontal sau de colt.

In combinatie cu elementul telescopic 9.380.001 se poate obtine o
inaltime de instalare de 980 mm.

Unitate compusa din:

m Cadru de montaj cu sustinere proprie, vopsit electrostatic; reglabil
pe inaltime intre O - 200 mm.

Doua bolturi de sustinere si piulite aferente M12.

Traversa de prindere a racordului de scurgere reglabila.

Dopuri de protectie.

Racord de scurgere cu cot DN 40/50 prevazut cu mansete din
cauciuc NW 30/50.

m Un set suporti de fixare 9380000.

Se vor comanda separat:

m Coturile cu talpa (TECEflex 16 x 1/2* - cod 9021015,
sau TECE 1/2“x 1/2“ - cod 9021017,
sau TECElogo 16 x 1/2“ - cod 9021020).

m Elementele de fixare individuala a cadrului pentru montajului de
colt sau montajului in piloni de lemn.

m elementul telescopic 9380001.

Cod ULl UL 2
9330005 1 buc. 10 buc.

€/buc.
117,27

300 - 400

50-250: TYY

0-200 ]
Y

100
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SUPAPA DE UMPLERE F 10 i g —
PENTRU REZERVOARE MONTATE |

INCASTRAT SAU APARENT

Supapa de umplere F 10 satisface aproape toate standardele
pentru rezervoare ingropate sau aparente cu filet 3/8“ (vezi lista de
compatibilitate).

Supapa de umplere indeplineste cerintele acustice ale grupului 1 si
este foarte silentioasa.

dB (A)
E- :
£
g
UNIVERSAL e
5
£
w
o
Lista de compatibilitate
TECE 100 %
Geberit UP320 / UP300 / Sigma 12 cm

UP200 / Kappa 15 cm

UP100 / Delta 12 cm

UP120 (Artline) / Kappa 15 cm
UP130 / 110.800 / Twinline 12 cm
UP170 / 110.700 / Twinline 8 cm
UP700 / Unica

Omega 12 cm

NUVO / 110.620

Monolith

DIN EN 14124

SOWRAS

APPROVED PRODUCT

Grohe / DAL Grohe DAL 320, Grohe DAL 330, Grohe DAL 336
Grohe DAL 337,61,6-91,AV 1, GD 2

Sanit Ineo Plus, Ineo Solo, Ineo 80, Ineo, Ineo In
CC-120-L-FO-2V-L
982N, 983N, 988C
980N, 995N
Viega 1H, 1L, 1S,
2H, 2L, 2S
1C, 2C

Friatec 302003
302006
302010
352005

FRIABLOC, FRIASET, WIMO)

FRIAFIX, FRIASET, WIMO, FRIAPLAN)
FRIABLOC, FRIASET, WIMO, FRIAPLAN)
FRIABLOC, WIMO, FRIAPLAN)

—~ e~ o~ —

Rezervoare aparente cu filet 3/8“
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Sistem de fixare cu talpa pentru cadre TECE, reglabil in adancime
Pentru fixarea cadrelor de pereti masivi.
Set compus din:

m Doua elemente de fixare reglabile in adancime.
m Elemente de montaj aferente fixarii de perete.

Cod uL1i UL 2 €/set
9380000 1 set 10 set 18,40

Sistem de fixare cu talpa pentru cadre TECE

Pentru fixarea cadrelor in pereti de zidarie/beton.
Permite reglaj intre 140 - 180 mm

Cod uL1 €/set
9380300 1 set 11,58

Sistem de fixare cu talpa pentru cadre TECE, de colt (45°)

Pentru fixarea cadrelor la un unghi de 45° in pereti de zidarie/beton.

Permite reglaj intre 140 - 180 mm

Cod ULl €/set
9380301 1 set 14,01

Bolturi de fixare pentru cadre TECE

Pentru fixarea cadrelor in pereti de zidarie/beton.
Permit montarea si rigidizarea structurilor portante avand o latime
cuprinsa intre 145 - 175 mm.

Cod uL1 UL 2 €/set
9380007 10 set 40 set 4,25

Element fixare reglabil TECE pentru prindere verticala a cadrelor
TECE

Pentru fixarea cadrelor TECE de pereti masivi sau constructii usoare.

Permite reglajul in adancime si inaltime.

Unitate pre-asamblata compusa din:

m Traversa de montaj realizata din otel galvanizat.

m Doua elemente de fixare de perete, reglabile pe inaltime, pentru
adaptarea la modelul de faianta utilizat pentru finisaj.

m Elemente de montaj aferente fixarii de perete.

Cod uL1i UL2 €/buc.
9380002 1 buc. = 26,87

& sy

OKFFB

1160 - 1300 , |

%

i
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Sistem de fixare reglabil TECE pentru prindere verticala a cadrelor
TECE

Pentru prelungirea suportilor laterali ai cadrelor si pentru fixarea pe
strucutra orizontala TECEprofil.

Set compus din:
m Doua elemente de fixare reglabile pe inaltime.
m Elemente de montaj aferente fixarii de structura.

;1190 - 1300

Cod UL1 UL 2 €/set
9380001 1 set 5 set 19,26

Set reglabil de fixare a cadrelor TECE
Pentru fixarea cadrelor TECE in fata unui colt de constructie.

Set compus din:
m Doua elemente de fixare reglabile in adancime ce permit inclusiv ‘

min 495

realizarea de unghiuri variabile in plan orizontal.

m Elemente de montaj aferente fixarii de perete.

Cod UL1  UL2  €/set .4%//

9380003 1 set 5set 20,33

Sistem de fixare de colt pentru cadre TECE

__._....--""""-.'
Pentru montarea cadrelor TECE la un unghi de 45° fata de pereti
masivi sau constructii usoare.
Unitate pre-asamblata compusa din: ‘\\

m Traversa de montaj, in otel galvanizat, reglabila pe inaltime, necesa-
ra adaptarii la modelul de faianta utilizat pentru finisaj.
m Profil de constructie usoara realizat din otel galvanizat, necesar i

TECE module sanitare

pentru asigurarea planeitatii i
m Elemente de montaj aferente fixarii de perete.
Cod uUL1 UL2 €/buc.
9380004 1 buc. - 57,57
Sistem de de fixare TECE cu prindere laterala
Pentru instalatii de nisa cu 680 - 1130mm.
Se poate folosi pentru toate tipurile de cadre TECE.
Cod uL1i €/buc.
9380013 1 buc. 51,87
Set picioare extinse pentru modulele TECEprofil . i TH‘“
Pentru cadrele TECEprofil, cu extinderea inaltimii de reglaj de la 20 la
50 mm.
2

Cod ULl €/set @
9030028 1 buc. 21,41

" o Fa, ]




ILVEPIUII = JIOLWCITITC UT THIAIT Sl dLLToul

Set bare de otel pentru montaj pe cadrele TECE

Pentru sustinerea vaselor ceramice cu suprafata redusa de contact

Cod uL1i UL 2 €/set
9041029 1 set = 18,63

Cadru pentru montaj maner de sprijin (persoane cu disabilitati)

Pentru instalarea in perete de sustinere din profil UA h
si/sau ca element in perete frontal.

Unitate pre-asamblata compusa din:

m Cadru de montaj cu sustinere proprie, vopsit electrostatic;
reglabil pe inaltime intre O - 200 mm.

m Placa de montaj lipita, impermeabila, furnir conform DIN 68 705 i
m Elemente de montaj aferente asamblarii din structura portanta. .

Se va comanda separat:

g m Setul de elemente de fixare, reglabil in profunzime, 9.380.000.

]

2 Cod uL1 UL2 €/buc.
=8 9360000 1buc. 10buc. 114,05
8

=

Placa furnir cu montanti compatibila TECEprofil
pentru montajul manerelor de sprijin (persoane cu disabilitati)

Pentru fixarea stabila a manerelor si/sau a sistemelor de sustinere in . el A \
cadrul unei structuri portante realizate din elemente TECEprofil. i — 4
Unitate pre-asamblata compusa din: ololo
m Placa de montaj, impermeabila conform DIN 68705, din furnir. oS
m Doua multi-cleme aferente fixarii la o structura portanta de tip l
TECEprofil. I
e 7 L Yy
Cod UL1 UL2 €/buc. - 220
<220y |
9042003 1 buc. - 5855 <250
Cot 90° pentru conectare la vas WC, DN 90/90 — \
o
@ — o —
Pentru conectarea vasului ceramic la teava de scurgere DN 90. 5 ) ‘ H
=
Cod uL1 UL2 €/buc.
9820315 PE-HD 1 buc. 10,78 !

9820134 PP lbuc. 10buc. 13,26 | DN9O |
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Cot 90° pentru conectare la vas WC cu racord flexibil

Cod UL1 €/buc.
9820317 PP 1 buc. 40,66

Adaptor excentric DN 90/100

—

DN 90 DN 100
Pentru conectarea la teava de scurgere DN100.

v __r.
112

Cod uUL1 UL2 €/buc. “ e
9820136 PP 1 buc. 10 buc. 5,18
9820137 PVC 1 buc. 10 buc. 7,38
9820316 PE-HD 1 buc. 10 buc. 7,98

TECEprofil teava de spalare 20 cm

Teava din PP pentru conectare la vas ceramic.
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Cod ULl €/buc.
9820246 1 buc. 1,23

TECEprofil set de montaj pentru toalete cu dus

Set de montaj izolat fonic pentru montajul toaletelor cu dus pe cadrele
TECE. Include doza pentru legaturi electrice si conexiunea la apa.

B

Setul este compus din:

m Doza pentru conexiuni electrice

m Placa suport pentru doza de conexiuni, pentru prinderea laterala pe
modul

m Cot lung cu talpa izolat fonic 1/2x1/2

m Placa de prindere pentru cotul cu talpa

m Banda de etansare

m Suruburi de fixare

Cod ULl UL2 €/buc.
9880037 1 buc. - 31,48
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TECEprofil set de montaj pentru TOTO SG

Set de montaj izolat fonic pentru montajul toaletelor cu dus TOTO SG
pe cadrele TECE.

Setul este compus din:

m Cot lung cu talpa izolat fonic 1/2x1/2
m Placa de prindere pentru cotul cu talpa
m Banda de etansare

m Suruburi de fixare

Cod ULl UL2 €/buc.
9880049 1 buc. = 19,53

TECEprofil set universal de montaj pentru toaleta cu dus
Set de montaj pentru conexiunea la apa a toaletelor cu dus.

Setul este compus din:

m Furtun ranforsat 3/8” Fl lung

m Furtun ranforsat 3/8” Fl cu teu 2
m Conexiune cu filet 3/8”

Cod Versiune UL1 UL2 €/buc.
9880052 Inaltime modul 1120 mm 1 buc. - 40,99
9880053 Inaltime modul 980 mm 1 buc. - 40,56
9880054 Inaltime modul 820 mm 1 buc. - 39,89

TECEone set de montaj pentru structuri portante

Set de montaj izolat fonic pentru conectarea TECEone la rezervorul
TECE.

Setul este compus din:

m Placa de fixare pentru conexiunile la apa calda si rece
m |zolatie fonica pentru coturile cu talpa

m Suruburi de fixare pentru coturile cu talpa

m Pini de siguranta pentru placi

Cod ULl UL2 €/buc.
9880046 1 buc. - 25,81

Set de izolare fonica TECEflushing pentru WC si bideu

Pentru izolarea fonica intre vasul ceramic si faianta

Cod uL1 UL2 €/buc.
9200010 1 buc. 10 buc. 4,30 o

‘_‘
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TECEflushing - stut de alimentare pentru urinal

Set compus din piesa de conectare %2” si conector pentru vasul ce-
ramic

Cod uL1 €/buc. @,
9820055 1 buc. 9,65 /

Cot de conectare TECEflushing intre lavoar si sifon

Cot din alama cromata 1 %" x DN 32 cu inaltime reglabila &
]
14
A
Cod uL1i UL2 €/buc.
9080001 1 buc. 30 buc. 30,65

Supapa completa de umplere F1 pentru rezervor TECE (flotor)

3
Cod UL1 UL2 €/buc. g
9820006 1 buc. 10 buc. 15,21 &
'] 2
g
£
&
=
Supapa de spalare A2, cu scaunul supapei si inele de etansare,
pentru rezervor TECE ‘ Fi
Cod uL1i UL2 €/buc. = y
9820223 1buc. 10buc. 34,24 '

Supapa de umplere universala TECE F10

Supapa de umplere universala compatibila cu toate rezervoarele
TECE precum si cu majoritatea rezervoarelor standard ingropate sau
aparente de la alti producatori.

Caracteristici:

m Conexiune filetata 3/8”

m Presiune de functionare 0.1 - 10 Bar

m Presiune minima de curgere 0.5 bar

m Nivel de apa reglabil

m Nivel redus de zgomot conform DIN 4109 grup 1
m Design compact

m Include adaptor si piulita de prindere

Cod ULl UL2 €/buc.
9820353 1 buc. - 12,20
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Prelungire teava scurgere DN90 de 300 mm, pentru rezervoare WC

L - 300 mm /
Cod ULL  UL2 €/set

9820214 1 buc. = 39,59 ¥

Cheie pentru robinet coltar

Pentru montajul si demontarea robinetului coltar in rezervorul TECE.
Compatibila cu clichet cu prindere de ¥2” sau ¥4” /
Cod uL1 UL 2 €/set
9820264 1 buc. - 58,37

Usa de vizitare cu suport pentru tablete dezinfectante

Pentru introducerea tabletelor dezinfectante in rezervor.
Compatibila cu toate clapetele TECE si TECEIux.

In constructii de zidarie se va folosi 0 grosime a zidului

de minim 16 mm.

Grosime maxima a finisajului 60 mm pentru pereti din gips carton
si 75 mm pentru pereti din zidarie

Nota: Tabletele dezinfectante nu trebuie sa contina CLOR
sau alte substante oxidante.
Nu este compatibila cu rezervorul de 8 cm.
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Cod uL1i €/buc.
9240950 1 buc. 31,03

Set inele de ajustare a presiunii de spalare 46 - 28 mm

Pentru ajustarea presiunii de spalare a rezervoarelor TECE.
Se monteaza in scaunul supapei de spalare.

Cod uL1 €/buc.
9820337 1 buc. 7,44

=
9
L=
«®

Teava cu adaptor la 45° pentru evacuare mirosuri

Teava de spalare cu conexiune DN50 la 45° pentru evacuarea miro-
surilor.

Cod uL1i €/buc.
9820127 1 buc. 35,70
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Teava cu adaptor la 90° pentru evacuare mirosuri E =

Teava de spalare cu conexiune DN70 la 90° pentru evacuarea miro-

surilor..

Cod UL1 €/buc.
9820078 dreapta 1 buc. 76,70
9820126 stanga 1 buc. 76,70

Cartus pentru supape de scurgere pentru urinal TECE

Cod ULl €/buc.
9820031 1 buc. 29,08

Banda de ranforsare TECEprofil pentru coturile cu talpa

Cod UL1 €/buc.
9820125 1 buc. 1,85
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Garnitura pentru teava de spalare

Cod ULl €/buc.
9820213 1 buc. 4,44

Teceprofil - Set montaj vas ceramic

Cod uL1 €/buc. o o F
9820245 1 buc. 2,74 v
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TECEprofil set de instalare
Set cu componente de baza pentru TECEprofil

Set compus din:

9300000 Rezervor 1120 mm, actionare frontala

Nr. Cod Descriere |

9240200 Clapeta TECEambia, 2 trepte de actionare
9020033 Unitate de conectare pentru lavoar

9010002 Element asamblare de colt TECEprofil

9030002 Element simplu de asamblare si fixare TECEprofil
9030011 Element dublu de asamblare si fixare TECEprofil

OO [W[IN|-

Cod uL1 €/buc.
9850016 1 buc. 373,87

o

]

'.E: TECEprofil trusa cu piese de schimb pentru rezervor TECE

[}

3

é Set compus din:

=
Nr. Cod Descriere Buc.
1 9820223 Supapa de spalare A2,cu scaunul supapei 1

si inele de etansare,

2 9820229 Tija pentru actionare electrica 1
8 9820233 Garnitura 1
4 9820005 O-ring 10
5 9820003 Suport garnitura 5
6 9820004 Ghidaj 5
7 9820006 Supapa de umplere F1 1
8 9820009 Set de etansare 5
9 9820010 Levier 3
10 9820026 Furtun ranforsat 1
11 9820025 O-ring 40
12 9820016 Bloc de actionare 11
13 9820018 Cleme de prindere 4
14 9820019 Dibluri de prindere 3
15 9820022 Tije de actionare 5
16 9820020 Set arcuri pentru butoane, (2 buc.) 10
17 9820024 Amortizor cauciuc (2 buc.) 10
18 9820030 Set de extensie (extindere cu max. 12 cm) 1
Cod uL1 €/buc.
9820000 1 buc. 223,06
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9300000 - TECEprofil - Rezervor WC cu cadru TECE STANDARD,

actionare frontala sau superioara, inaltime 1120 mm ; 1
Nr. Cod Descriere - 2
1 9820103 Rezervor 1120 mm, actionare frontala
2 9820040 Set pontaj rezervor 8 TEC
& 9820041 Suport cot scurgere E .
4 9820042 Bratara suport cot 3 5
5 9820134 Cot scurgere DN 90 (PP)
6 9820139 Garnitura cot 7 S
7 9820015 O-ring teava spalare
8 9820011 Teava spalare cu o-ring
9 9820335 Picior cadru
10 9820043 Set montaj WC
11 9820057 Set racordare WC
12 9820071 Piulita de prindere
13 9820072 Clema blocaj
14 9820136 Adaptor DN 90/DN 100 (PP)
15 9820332 Talpa sprijin ,stanga“
16 9820333 Talpa sprijin ,,dreapta“
3
S
o
9300022 - TECEprofil - Rezervor WC cu cadru TECE STANDARD, '§
actionare frontala sau superioara, inaltime 980 mm ;
w
=
Nr. Cod Descriere
1 9820101 Rezervor 980 mm, actionare frontala sau superioara
2 9820040 Set pontaj rezervor
3 9820041 Suport cot scurgere
4 9820042 Bratara suport cot
5 9820134 Cot scurgere DN 90 (PP)
6 9820139 Garnitura cot
7 9820015 O-ring teava spalare
8 9820099 Teava de alimentare vas WC
9 9820335 Picior cadru
10 9820043 Set montaj WC
11 9820057 Setracordare WC
12 9820071 Piulita de prindere
13 9820072 Clema blocaj
14 9380000 Set de fixare cu talpa pentru cadre TECE, reglabil

in adancime
15 9820136 Adaptor DN 90/DN 100 (PP)
16 9820332 Talpa sprijin ,stanga“
17 9820333 Talpa sprijin ,,dreapta“
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9300001 - TECEprofil - Rezervor WC cu cadru TECE STANDARD,
actionare frontala sau superioara, inaltime 820 mm

Nr. Cod Descriere

1 9820100 Rezervor 820 mm, actionare frontala
2 9820040 Set pontaj rezervor

3 9820041 Suport cot scurgere

4 9820042 Bratara suport cot

5 9820134 Cot scurgere DN 90 (PP)

6 9820139 Garnitura cot

7 9820015 O-ring teava spalare

8 9820335 Picior cadru

9 9820043 Set montaj WC

10 9380000 Set de fixare cu talpa pentru cadre

TECE, reglabil in adancime

11 9820057 Set racordare WC

12 9820071 Piulita de prindere

13 9820072 Clema blocaj

14 9820136 Adaptor DN 90/DN 100 (PP)
15 9820332 Talpa sprijin ,stanga“
16 9820333 Talpa sprijin ,dreapta“

4
]
o
'§ 9300079 - TECEprofil - Rezervor WC cu cadru TECE STANDARD,
; actionare frontala, inaltime 1120mm, universal, pentru toaleta cu
w dus
Nr. Cod Descriere
1 9820103 Rezervor 1120 mm, actionare frontala
2 9820040 Set pontaj rezervor
3 9820011 Teava spalare cu o-ring
4 9820015 O-ring teava spalare
5 9820348 Suport cot scurgere complet
6 9820134 Cot scurgere DN 90 (PP)
7 9820139 Garnitura cot
8 9820072 Clema blocaj
9 9820335 Picior cadru
10 9820332 Talpa sprijin ,stanga“
11 9820333 Talpa sprijin ,dreapta“
12 9820340 Carcasa pentru conexiuni si cablu
13 9820341 Carcasa pentru cablul electric
14 9820136 Adaptor DN 90/DN 100 (PP)
15 9820043 Set montaj WC
16 9820342 Capac de vizitare
17 9820057 Set racordare WC

0




9300082 - TECEprofil - Rezervor WC cu cadru TECE STANDARD,
actionare frontala sau superioara, inaltime 980 mm, universal,
pentru toaleta cu dus

Nr. Cod Descriere

1 9820101 Rezervor 980 mm, actionare frontala sau superioara
2 9820040 Set pontaj rezervor

3 9820099 Teava de alimentare vas WC

4 9820015 O-ring teava spalare

5 9820348 Suport cot scurgere complet

6 9820134 Cot scurgere DN 90 (PP)

7 9820139 Garnitura cot

8 9820072 Clema blocaj

9 9820335 Picior cadru

10 9820332 Talpa sprijin ,stanga“

11 9820333 Talpa sprijin ,,dreapta“

12 9820340 Carcasa pentru conexiuni si cablu

13 9820341 Carcasa pentru cablul electric

14 9820136 Adaptor DN 90/DN 100 (PP)

15 9820043 Set montaj WC

16 9820342 Capac de vizitare

17 9820057 Set racordare WC

18 9380000 Sistem de fixare cu talpa pentru cadre TECE, regla-

bil in adancime

9300080 - TECEprofil - Rezervor WC cu cadru TECE STANDARD,
actionare frontala sau superioara, inaltime 820 mm, universal,
pentru toaleta cu dus

Nr. Cod Descriere

1 9820100 Rezervor 820 mm, actionare frontala sau superioara

2 9820040 Set pontaj rezervor

3 9380000 Sistem de fixare cu talpa pentru cadre TECE, regla-
bil in adancime

4 9820015 O-ring teava spalare

5 9820348 Suport cot scurgere complet

6 9820134 Cot scurgere DN 90 (PP)

7 9820139 Garnitura cot

8 9820072 Clema blocaj

9 9820335 Picior cadru

10 9820332 Talpa sprijin ,stanga“

11 9820333 Talpa sprijin ,,dreapta“

12 9820340 Carcasa pentru conexiuni si cablu

13 9820341 Carcasa pentru cablul electric

14 9820136 Adaptor DN 90/DN 100 (PP)

15 9820043 Set montaj WC

16 9820342 Capac de vizitare

17 9820057

Set racordare WC

ILVEREPIVUINI = FICO0C UCT oSuiiimv

@
o
]

=
c
]
Ld

2
=

S
]
£

[

o

o

-




ILVEREPIVUII = FICO0C UC ouiniv

9300044 - TECEprofil - Rezervor WC cu cadru TECE STANDARD,
actionare frontala, inaltime 1120mm pentru toaleta cu dus TOTO
Neorest AC/EW
Nr. Cod Descriere

1 9820103 Rezervor 1120 mm, actionare frontala
2 9820040 Set pontaj rezervor

3 9820041 Suport cot scurgere

4 9820042 Bratara suport cot

5 9820134 Cot scurgere DN 90 (PP)

6 9820139 Garnitura cot

7 9820015 O-ring teava spalare

8 9820011 Teava spalare cu o-ring

9 9820335 Picior cadru

10 9820043 Set montaj WC

11 9820057 Set racordare WC

12 9820071 Piulita de prindere

13 9820072 Clema blocaj

14 9820136 Adaptor DN 90/DN 100 (PP)

15 9820259 Cablu de control

16 9820332 Talpa sprijin ,stanga“

17 9820333 Talpa sprijin ,,dreapta“
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9300003 - TECEprofil - Rezervor WC cu cadru TECE STANDARD,
actionare frontala, cu conexiune pentru evacuarea mirosurilor,
inaltime 1120mm

2
=

o|~|o|a|slw||e]:

Cod Descriere

9820103 Rezervor 1120 mm, actionare frontala

9820040 Set pontaj rezervor

9820041 Suport cot scurgere

9820042 Bratara suport cot

9820134 Cot scurgere DN 90 (PP)

9820139 Garnitura cot

9820015 O-ring teava spalare

9820078 Teava de spalare vas WC cu evacuare mirosuri
DN70

9820126 Teava de spalare cu adaptor pentru evacuarea
mirosurilor DN70 stanga

9820127 Teava de spalare cu adaptor pentru evacuarea
mirosurilor DN50 dreapta

9 9820335 Picior cadru

10 9820043 Set montaj WC

11 9820057 Set racordare WC

12 9820071 Piulita de prindere

13 9820072 Clema blocaj

14 9820136 Adaptor DN 90/DN 100 (PP)

15 9820332 Talpa sprijin ,stanga“

16 9820333 Talpa sprijin ,dreapta“




9300009 - TECEprofil - Rezervor WC cu cadru
TECE-Gerontomodaul, actionare frontala, inaltime 1120mm

Nr. Cod Descriere

1 9820103 Rezervor 1120 mm, actionare frontala
2 9820040 Set pontaj rezervor

& 9820041 Suport cot scurgere

4 9820042 Bratara suport cot

5 9820134 Cot scurgere DN 90 (PP)

6 9820139 Garnitura cot

7 9820015 O-ring teava spalare

8 9820011 Teava spalare cu o-ring

9 9820335 Picior cadru

10 9820043 Set montaj WC

11 9820057 Setracordare WC

12 9820071 Piulita de prindere

13 9820072 Clema blocaj

14 9820136 Adaptor DN 90/DN 100 (PP)
15 9820332 Talpa sprijin ,stanga“

16 9820333 Talpa sprijin ,,dreapta“

9310000 - TECEprofil - Cadru lavoar TECE STANDARD, actionare
frontala, | = 500 mm, H1120 mm reglabila

9310011 - TECEprofil - Cadru lavoar TECE STANDARD, actionare
frontala, | = 500 mm, H980 mm reglabila

4
S

Cod Descriere

9820034 Suport cot scurgere DN 50

9820059 Bucsa de cauciuc DN30/50

9820035 Cot DN50/DN40

9820335 Picior cadru

9820067 Set montaj lavoar

9820072 Clema blocaj

9820332 Talpa sprijin ,stanga“

N[O (W[N] 2

9820333 Talpa sprijin ,dreapta“
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9310004 - Cadru lavoar TECE STANDARD cu sifon

Cod

Descriere

9820070

Sifon de scurgere cu garda hidraulica

9820335

Picior cadru

9820067

Set montaj lavoar

9820072

Clema blocaj

9820332

Talpa sprijin ,stanga“

OO A |WINIF]E

9820333

Talpa sprijin ,,dreapta®

9310002 - Cadru lavoar TECE cu placa furnir; H 1120

Nr. Cod Descriere

1 9820335 Picior cadru

2 9820067 Set montaj lavoar

3 9820072 Clema blocaj

4 9820332 Talpa sprijin ,stanga“
5 9820333 Talpa sprijin ,dreapta“
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TECEprofil cadru urinal cu supapa de spalare U 2, H 1120 mm

Nr. Cod Descriere

9820553 Transformator 230 V/12 V
9820335 Picior cadru

9820076 Set montare urinal
9820055 Stut spalare urinal
9820072 Clema blocaj

9820332 Talpa sprijin ,stanga“
9820333 Talpa sprijin ,dreapta“
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9320008 - TECEprofil - Cadru URINAL TECE STANDARD, modul
spalare INCLUS, H1120mm reglabila

4
S

N[O (W[N] 2

Cod Descriere
9820074 Carcasa supapa spalare pentru urinal
9820075 Carcasa de protectie
9820335 Picior cadru
9820076 Set montare urinal
9820055 Stut spalare urinal
9820072 Clema blocaj
9820332 Talpa sprijin ,stanga“
9820333 Talpa sprijin ,dreapta“
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9320010 - TECEprofil - Cadru URINAL TECE STANDARD, fara mo-
dul spalare, H1120mm reglabil

Nr. Cod Descriere

1 9820335 Picior cadru

2 9820079 Set montaj urinal

g 9820072 Clema blocaj

4 9820332 Talpa sprijin ,stanga“
5 9820333 Talpa sprijin ,dreapta“

9330000 - Cadru metalic pentru bideu inaltime 1120 mm
9330005 - Cadru metalic pentru bideu inaltime 820 mm

Cod Descriere

2
=<

9820034 Suport cot scurgere DN50

9820035 Cot scurgere DN50/DN40

9820059 Bucsa din cauciuc DN30/50

9820335 Picior cadru

9820047 Set montaj

9820071 Surub de prindere

9820072 Clema blocaj

9820332 Talpa sprijin ,stanga“

o|o|~|o|a|s|w|n|R]:

9820333 Talpa sprijin ,dreapta“




9340000 - Cadru metalic pentru montajul bateriilor de dus si cada

Nr. Cod Descriere

9820335 Picior cadru

9820072 Clema blocaj

9820096 Set montaj

9820332 Talpa sprijin ,stanga“

Q| |WIN|-

9820333 Talpa sprijin ,dreapta“

9240950 - Usa de vizitare cu suport pentru tablete dezinfectante

Nr. Cod Descriere

1 9820191 Clema de prindere

2 9820263 Suruburi de prindere

8 9820349 Tije de ghidaj

9820103 - TECEprofil - Rezervor 1120 complet

Nr. Cod Descriere

9820027 Capac protectie la montaj

9820017 Usa de vizitare

9820018 Cleme de prindere

9820022 Tije de actionare

1
2
3
4 9820019 Dibluri de prindere
5
6

9820026 Furtun ranforsat
9820374 Furtun ranforsat M 30

9820013 Robinet coltar

7
8 9820012 Racord apa
9 9820025 O-ring

10 9820016 Bloc de actionare

11 9820011 Teava de prindere cu o-ring, 269 mm
9820331 Teava de prindere lunga, 369 mm

12 9820014 O-ring

13 9820015 O-ring teava spalare

14 9820006 Supapa de umplere F1
9820334 Supapa de umplere F10

15 9820223 Supapa evacuare A2

16 9820372 Suport supapa de umplerel7 mm
9820373 Suport supapa de umplere 27 mm/M 30
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9820101 - TECEprofil - Rezervor 980 complet

2
=

Cod

Descriere

9820027

Capac protectie la montaj

9820017

Usa de vizitare

9820018

Cleme de prindere

9820019

Dibluri de prindere

9820022

Tije de actionare

9820026

Furtun ranforsat

9820013

Robionet coltar

9820012

Racord apa

o|o|~|o|a|slw|n|k]:

9820025

O-ring

[N
o

9820016

Bloc de actionare

[N
[N

9820099

Teava de alimentare vas WC

[N
N

9820014

O-ring

=
w

9820015

O-ring teava spalare

[N
~

9820006
9820334

Supapa de umplere F1
Supapa de umplere F10

=
o1

9820223

Supapa evacuare A2

[N
(&)

9820372
9820373

Suport supapa de umplerel7 mm
Suport supapa de umplere 27 mm/M 30

9820100 - TECEprofil - Rezervor 820 complet

2
=

Cod

Descriere

9820027

Capac protectie la montaj

9820017

Usa de vizitare

9820018

Cleme de prindere

9820019

Dibluri de prindere

9820022

Tije de actionare

9820026

Furtun ranforsat

9820013

Robionet coltar

9820012

Racord apa

o|lw|~|o|a|s|w|[no]k | :

9820025

O-ring

[N
o

9820016

Bloc de actionare

[N
[N

9820015

O-ring teava spalare

H
>

9820006
9820334

Supapa de umplere F1
Supapa de umplere F10

[N
(&)}

9820223

Supapa evacuare A2

=
(&)

9820372
9820373

Suport supapa de umplerel7 mm
Suport supapa de umplere 27 mm/M 30
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9820006 - Supapa de umplere F1 pentru rezervoare TECE, 3/8“

Nr. Cod Descriere

1 9820007 Membrana de inchidere
2 9820008 Piesa intermediara

3 9820009 Set de etansare

4 9820010 Levier

9820223 - Supapa evacuare A2 pentru rezervoare TECE-

Nr. Cod Descriere

9820233 Garnitura

9820231 Supapa soclu cu inel standard (@ 42 mm)
9820005 O-ring

9820222 Clema de tragere

9820229 Tija pentru actionare electrica
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9820353 - Supapa de umplere F 10 pentru rezervoare TECE

Nr. Cod Descriere
1 9820382 Set actionare
2 9820383 Set de etansare
& 9820398 Stut conectare 3/8*




