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TECEdrainline – PLACEREA PERFECTA IN TIMPUL DUSULUI

TECEdrainline elibereaza baia de separari deranjante, cum sunt caditele de dus si permite un design uniform al pardoselii. 

Aceasta confera camerei de baie un caracter generos, oferind un spatiu real de locuit, fara bariere. Rigola de dus TECEdrain-

line poate fi cu grila din inox/sticla sau cu grila pentru acoperire ceramica sau piatra naturala, fiind vizibila doar o fanta in 

pardoseala.
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Sistemul modular TECEdrainline

Gama de rigole de dus TECEdrainline este un sistem modular format dintr-o varietate de 

grile ornament, canalul de colectare si sifonul de scurgere. Acestea pot fi combinate in 

functie de dorinta si de posibilitati. 

O rigola de dus TECEdrainline este intotdeauna formata din:

(A) o grila ornament care poate fi placabila, din sticla sau inox 

(B) un canal de dus 

(C) un sifon

Accesorii optionale: 

(D) picioruse de montaj 

(E) covor de izolatie fonica

Sifoanele TECEdrainline

Sunt disponibile cinci sifoane de scurgere pentru cerinte si situatii diferite ale 

constructiei, de exemplu sifoane extraplate cu inaltime redusa pentru renovari 

ale cladirilor vechi sau sifoane cu capacitate mare de drenaj pentru dusurile de 

mare capacitate. Gama include de asemenea si solutii pentru protectia la foc.
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RIGOLA DE DUS „INVIZIBILA“

TECE a dezvoltat o rigola de dus speciala pentru pardoselile acoperite cu piatra naturala care face ca instalarea si etansa-

rea sa fie simple si usoare. Fata de rigola clasica, a fost facuta si o schimbare de aspect: marginile din inox care inconjurau 

zona de scurgere au devenit acum doar o fanta vizibila in piatra naturala
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CURATAREA POATE FI ATAT DE USOARA...

Un mare avantaj al canalului TECEdrainline...

Se ridica, se sterge si atat!

Corpul canalului din otel inox de inalta calitate este complet etans pana la partea 

superioara a acoperirii. Acesta are ca rezultat o suprafata neteda, fara fante sau 

suruburi unde se poate depune par sau murdarie.

Prin urmare, rigola de dus este igienica si usor de curatat.

TECEdrainline - membrana antimiros

Noile membrane antimiros in doua trepte previn aparitia mirosurilor neplacute si 

sunt mult mai sigure decat sifoanele conventionale, care functioneaza doar cu 

apa. Acestea previn evaporarea apei care formeaza etansarea hidraulica si actio-

neaza ca o bariera la aparitia insectelor. Sunt alegerea ideala pentru hoteluri, 

case de vacanta si locuinte in care dusul nu este folosit foarte des.

Tubul de imersie din plastic cu membrana de cauciuc poate fi scos si curatat 

oricand, chiar si la rigole deja montate.

Sectiune prin membrana antiniros 
TECEdrainline
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1

2 3

PUNCT. LINIE. ETANSAT!

Seal System – standardul sigur si certificat pentru rigolele de 

dus TECE

Ce este Seal System?

Seal System ofera siguranta instalatorilor TECE atunci cand imbina membrana compozita cu canalul de dus TECEdrainline 

sau sifonul TECEdrainpoint S.

Testele au fost facute de un institut independent de testare, Kiwa TBU, si sunt in concordanta cu standardele de testare a 

materialelor de constructii aplicabile in Germania. Scopul testelor a fost de a garanta etansarea -  siguranta functionala – si 

compatibilitatea produselor pentru hidroizolatie existente pe piata cu membrana de etansare si produsele pentru drenaj 

TECE.

Sistemul de etansare Seal System pentru rigola de dus consta in urmatoarele componente:

1. Canalul de dus TECEdrainline

2. Banda de etansare Seal System

3. Unul din cei 50 de hidroizolanti testati si certificati

50 de materiale de etansare produse de cei mai cunoscuti

producatori au fost testate cu succes si certificate.

O lista cu produsele de hidroizolatie testate si certificate se

poate descarca de la www.sealsystem.net.

Exemplu de etansare  

Seal System a unui canal 

de dus TECEdrainline cu un 

hidroizolant testat.
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12

3

Izolare fonica certificata cu TECEdrainbase

Cerintele inalte de izolare fonica ale standardului DIN 4109

si VDI 4100 (SSt III) pot fi satisfacute cu covorul de izolare

fonica TECEdrainbase cu o grosime doar de 6 mm.

Covorul se monteaza sub sapa, in zona dusului sau in

intreaga camera de baie. Comparativ cu covoarele de izolare

fonica conventionale, cu grosime mult mai mare, covorul de

izolare fonica TECEdrainbase asigura izolarea fonica chiar si

la inaltimi reduse ale pardoselii, fiind ideal chiar si in cazul

renovarilor.

Covorul de izolare fonica TECEdrainbase are o compresibili

tate de doar 0.6 mm la o sarcina de 15t/m2. Ca rezultat,

coborarea normala a sapei poate fi redusa la minim, 

prevenind aparitia fisurilor la imbinarea perete/podea.

Proprietatile de izolare fonica au fost testate de Fraunhofer 

Institute, cer tificatele de testare fiind disponibile pe pagina 

web TECE

Optimizat pentru conditii grele de santier.

Cu noile sifoane TECEdrainline, interfata intre canal si corpul 

sifonului a fost optimizata cu un sistem de etansare mai 

puternic, cu gheare de prindere. Montajul sifonului pe corpul 

canalului creaza acum o conexiune sigura si etansa. Sifonul 

ramane rotativ si permite alegerea libera a directiei tevii de 

scurgere.

Vedere in sectiune a sifonului TECEdrainline cu gheare de 
prindere

Noul sifon se inchide etans 

cand este montat, dar 

ramane rotativ

Rigola de dus TECEdrainline optimizata cu covorul de izolare 

fonica:

1. Covor de izolare fonica TECEdrainbase

2. Picioruse de prindere izolate fonic

3. Banda perimetrala
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Setul de protectie la foc pentru rigolele de dus TECEdrainline FIRESTOP EI 120 DN50 este o solutie inovativa, sigura si 

trecere prin planseu.

Setul de protectie la foc FIRESTOP este testat si aprobat de inspectoratul in constructii din Germania, clasa de rezistenta la 

foc EI 120 conform DIN EN 13501-2:2007 si A1:2009, European Technical Approval ETA-11/0437)

SIGUR, SIMPLU, RAPID –

SETUL DE PROTECTIE LA FOC FIRESTOP 

PENTRU RIGOLELE DE DUS TECEdrainline

Set de protectie la foc FireStop
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Cuprins TECEdrainline
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TECEdrainline – Canale de dus din inox, drepte

                 * informatii despre sistemul de etansare Seal System - www.sealsystem.net  

Seal System *    

membrana de etansare Seal System, pentru a obtine o imbinare 

 

TECEdrainline si membrana compozita.

Componente:

 

1.4301 (304).

  Membrana de etansare Seal System, pentru instalare cu 

hidroizolatie lichida sau benzi compozite

 

pentru prinderea picioruselor de montaj (accesoriu optional).

 

  Panta interioara prestantata, pentru un drenaj imbunatatit si 

pentru a asigura un efect de autocuratare

  Garnituri

 

 

 

 

-

pinde de tipul de sifon ales): 

 - 65 mm cu sifon vertical 

 - 67 mm cu sifon extraplat 

 - 95 mm cu sifon plat 

 - 120 mm cu sifon standard 

Se vor comnda separat: 

  Grila ornament

  Sifon de scurgere

  Picioruse de montaj (optional)

  Covor de izolatie fonica (optional) – pentru incadrarea in limite 

de izolatie fonica conform DIN4109 si VDI4100, nivel de protectie 

fonica (SSt) I la III

 Sita de par (optional)

 Membrana antimiros (optional)

Lungime nominala Lungime totala (L) Dimensiunea vizibila dupa instalare

(L - 60 mm)

Cod UL 1 €/buc.

700 mm 711 mm 651 mm 600700 1 buc. 157,06

751 mm 1 buc. 163,97

900 mm 911 mm 600900 1 buc. 170,92

1000 mm 1011 mm 951 mm 601000 1 buc.

1200 mm 1211 mm 1151 mm 601200 1 buc. 191,62

1500 mm 1511 mm 1451 mm 601500 1 buc. 212,44

Lungimi personalizate, design exclusiv

grilei conform dorintelor Dumneavoastra. Va vom informa despre cos-

turi atunci cand vom primi solicitarea. Timpul de executie este intre 
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TECEdrainline – Canale de dus din inox, de perete

                 * informatii despre sistemul de etansare Seal System - www.sealsystem.net  

Canal de dus TECEdrainline, drept, pentru montaj la perete, cu 

  

Canal de dus drept pentru montaj incastrat in sapa, la perete, cu 

de dus TECEdrainline si membrana compozita.

Componente:

 

1.4301 (304).

  Membrana de etansare Seal System, pentru instalare cu 

hidroizolatie lichida sau benzi compozite

 

pentru prinderea picioruselor de montaj (accesoriu optional).

 

  Panta interioara prestantata, pentru un drenaj imbunatatit si 

pentru a asigura un efect de autocuratare

  Garnituri

 

 

 

 

-

pinde de tipul de sifon ales): 

 - 65 mm cu sifon vertical 

 - 67 mm cu sifon extraplat 

 - 95 mm cu sifon plat 

 - 120 mm cu sifon standard 

Atentie:  

Nu se poate monta cu sifonul cu capacitate mare de preluare  

(cod 650002)!

Se vor comanda separat:

  Grila ornament

  Sifon de scurgere

  Picioruse de montaj (optional)

  Covor de izolatie fonica (optional) – pentru incadrarea in limite 

de izolatie fonica conform DIN4109 si VDI4100, nivel de protectie 

fonica (SSt) I la III

Lungime nominala Lungime totala (L) Dimensiunea vizibila dupa instalare

L - 60 mm

Cod UL 1 €/buc.

700 mm 711 mm               651 mm      600701 1 buc. 270,74

              751 mm 1 buc.

900 mm 911 mm      600901 1 buc. 293,45

1000 mm 1011 mm               951 mm      601001 1 buc.

1200 mm 1211 mm             1151 mm      601201 1 buc. 345,22

1500 mm 1511 mm             1451 mm      601501 1 buc.
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TECEdrainline – Grile inox, drepte

Grila TECEdrainline, Plate II, pentru acoperire cu placi ceramice

Grila ornament din inox pentru canalele de dus TECEdrainline, pentru 

placare cu ceramica.

Suporta o greutate maxima de 300 Kg. Placile ceramice se monteaza 

de catre client, cu un adeziv elastic, de exemplu siliconic sau rasina 

epoxidica.

Lungime Suprafata    Cod UL 1 €/buc.

700 mm lucioasa     600772 1 buc. 69,65

lucioasa 1 buc.

900 mm lucioasa     600972 1 buc.

1000 mm lucioasa     601072 1 buc. 96,60

1200 mm lucioasa     601272 1 buc. 114,39

1500 mm lucioasa     601572 1 buc. 141,71

 

 Grila TECEdrainline, Plate, pentru acoperire cu placi ceramice

Grila ornament din inox pentru canalele de dus TECEdrainline, cu 

muchiile vizibile lustruite, pentru placare cu ceramica.

Suporta o greutate maxima de 300 Kg. Placile ceramice se monteaza 

de catre client, cu un adeziv elastic, de exemplu siliconic sau rasina 

epoxidica.

Lungime Suprafata Cod UL 1 €/buc.

700 mm lucioasa 600770 1 buc. 63,51

lucioasa 1 buc. 71,93

900 mm lucioasa 600970 1 buc.

1000 mm lucioasa 601070 1 buc.

1200 mm lucioasa 601270 1 buc. 105,51

1500 mm lucioasa 601570 1 buc. 130,71

Design “plate II”

Design “plate”
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TECEdrainline – Grile sticla, inox, drepte

Grila TECEdrainline din sticla, pentru canal drept.  

Grila de design din inox cu suprafata placata cu sticla, pentru cana-

lele de dus TECEdrainline, 

Suporta o greutate maxima de 300 Kg (clasa dimensionare K3).

Este disponibil in 3 variante de culoare a sticlei: alb, verde si negru.

Nota: Nu se pot produce dimensiuni personalizate

Lungime Suprafata Cod UL 1 €/buc.

700 mm sticla verde 600790  1 buc.

700 mm sticla alba 600791  1 buc.

700 mm sticla neagra 600792  1 buc.

sticla verde 1 buc.

sticla alba 1 buc. 205,76

sticla neagra 1 buc. 200,54

900 mm sticla verde 600990  1 buc. 213,56

900 mm sticla alba 600991  1 buc.

900 mm sticla neagra 600992  1 buc. 210,44

1000 mm sticla verde 601090  1 buc. 242,07

1000 mm sticla alba 601091  1 buc. 243,95

1000 mm sticla neagra 601092  1 buc.

1200 mm sticla verde 601290  1 buc. 273,70

1200 mm sticla alba 601291  1 buc.

1200 mm sticla neagra 601292  1 buc. 272,73

1500 mm sticla verde 601590  1 buc. 341,96

1500 mm sticla alba 601591  1 buc.

1500 mm sticla neagra 601592  1 buc. 337,33

Grila TECEdrainline din inox, Steel II

Grila de design din inox, cu suprafata lucioasa sau mata, pentru 

canalul de dus TECEdrainline drept, 

Suporta o greutate maxima de 300 Kg (clasa dimensionare K3).

 

Lungime  Suprafata Cod. UL 1 €/buc.

700 mm lucioasa 1 buc.

700 mm mata 1 buc.

lucioasa 1 buc.

mata 1 buc.

900 mm lucioasa 1 buc. 97,29

900 mm mata 1 buc.

1000 mm lucioasa 1 buc.

1000 mm mata 1 buc. 111,57

1200 mm lucioasa 1 buc.

1200 mm mata 1 buc. 132,27

1500 mm lucioasa 1 buc.

1500 mm mata 1 buc.

Sticla

Design "steel II"
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TECEdrainline – Grile inox, drepte

Grila TECEdrainline din inox 

pentru canalul de dus TECEdrainline drept. 

Suporta o greutate maxima de 300 Kg (clasa dimensionare K3).

Sunt disponibile numeroase variante.

Lungime  Suprafata Cod UL 1 €/buc.

700 mm lucioasa 600710 1 buc.

700 mm mata 600711 1 buc.

lucioasa 1 buc. 54,91

mata 1 buc. 65,90

900 mm lucioasa 600910 1 buc. 61,33

900 mm mata 600911 1 buc. 73,59

1000 mm lucioasa 601010 1 buc.

1000 mm mata 601011 1 buc.

1200 mm lucioasa 601210 1 buc.

1200 mm mata 601211 1 buc. 96,74

1500 mm lucioasa 601510 1 buc.

1500 mm mata 601511 1 buc.

Lungime Suprafata Cod UL 1 €/buc.

700 mm lucioasa 600720 1 buc.

700 mm mata 600721 1 buc.

lucioasa 1 buc.

mata 1 buc. 99,02

900 mm lucioasa 600920 1 buc. 92,20

900 mm mata 600921 1 buc. 110,41

1000 mm lucioasa 601020 1 buc. 101,64

1000 mm mata 601021 1 buc. 120,79

1200 mm lucioasa 601220 1 buc. 119,71

1200 mm mata 601221 1 buc. 143,65

1500 mm lucioasa 601520 1 buc. 149,79

1500 mm mata 601521 1 buc.

Lungime  Suprafata Cod UL 1 €/buc.

700 mm lucioasa 600730 1 buc. 72,64

700 mm mata 600731 1 buc.

lucioasa 1 buc.

mata 1 buc.

900 mm lucioasa 600930 1 buc. 92,00

900 mm mata 600931 1 buc. 110,29

1000 mm lucioasa 601030 1 buc. 101,61

1000 mm mata 601031 1 buc. 121,96

1200 mm lucioasa 601230 1 buc.

1200 mm mata 601231 1 buc. 145,05

1500 mm lucioasa 601530 1 buc.

1500 mm mata 601531 1 buc.

Design "basic"

Design "lines"

Design "drops"
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TECEdrainline – Grile inox, drepte

Lungime  Suprafata Cod UL 1 €/buc.

700 mm lucioasa 600740 1 buc. 96,94

700 mm mata 600741 1 buc. 116,34

lucioasa 1 buc. 113,97

mata 1 buc. 131,76

900 mm lucioasa 600940 1 buc. 122,63

900 mm mata 600941 1 buc. 147,17

1000 mm lucioasa 601040 1 buc. 134,17

1000 mm mata 601041 1 buc. 161,01

1200 mm lucioasa 601240 1 buc. 161,22

1200 mm mata 601241 1 buc.

1500 mm lucioasa 601540 1 buc. 207,43

1500 mm mata 601541 1 buc. 230,72

 

Lungime  Suprafata Cod UL 1 €/buc.

700 mm lucioasa 600750 1 buc. 96,94

700 mm mata 600751 1 buc. 116,34

lucioasa 1 buc.

mata 1 buc. 131,76

900 mm lucioasa 600950 1 buc. 122,63

900 mm mata 600951 1 buc. 147,17

1000 mm lucioasa 601050 1 buc. 135,47

1000 mm mata 601051 1 buc. 162,57

1200 mm lucioasa 601250 1 buc. 161,22

1200 mm mata 601251 1 buc. 191,57

1500 mm lucioasa 601550 1 buc. 199,73

1500 mm mata 601551 1 buc. 237,42

Lungime Suprafata Cod UL 1 €/buc.

700 mm lucioasa 600760 1 buc. 72,72

700 mm mata 600761 1 buc.

lucioasa 1 buc.

mata 1 buc.

900 mm lucioasa 600960 1 buc. 92,00

900 mm mata 600961 1 buc. 110,41

1000 mm lucioasa 601060 1 buc. 101,76

1000 mm mata 601061 1 buc. 121,96

1200 mm lucioasa 601260 1 buc.

1200 mm mata 601261 1 buc. 145,05

1500 mm lucioasa 601560 1 buc.

1500 mm mata 601561 1 buc. 177,97

Design "royal"

Design "quadratum"

Design "organic"
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izolare Seal System      

Canal de dus cu un unghi de 90° pentru montaj incastrat in sapa, 

TECEdrainline si membrana compozita.

Componente:

 

1.4301 (304).

  Membrana de etansare Seal System, pentru instalare cu hidroizo-

latie lichida sau benzi compozite

 

pentru prinderea picioruselor de montaj (accesoriu optional).

 

  Panta interioara prestantata, pentru un drenaj imbunatatit si 

pentru a asigura un efect de autocuratare

  Garnituri

 

 

 

 

-

de de tipul de sifon ales): 

 - 67 mm cu sifon vertical 

 

 - 95 mm cu sifon plat 

 - 120 mm cu sifon standard 

Se vor comanda separat:

  Grila ornament

  Doua sifoane de scurgere

  Doua seturi de picioruse de montaj (optional)

  Covor de izolatie fonica (optional) – pentru incadrarea in limite 

de izolatie fonica conform DIN4109 si VDI4100, nivel de protectie 

fonica (SSt) I la III

 Doua site de par (optional)

 Doua membrane antimiros (optional)

Lungime nominala Lungime totala (L) Dimensiunea vizibila dupa 

instalare (L - 70 mm)

Cod UL 1 €/buc.

900 x 900 mm 946 x 946 mm 610900 1 buc. 315,50

1000 x 1000 mm 1046 x 1046 mm 611000 1 buc.

1200 x 1200 mm 1246 x 1246 mm 611200 1 buc. 354,46

TECEdrainline – Canale unghiulare din inox
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Grile unghiulare TECEdrainline din inox, „Plate“, pentru acoperire 

cu placi ceramice

Grila ornament din inox pentru canalele de dus unghiulare TECEdrain-

line, cu muchiile vizibile lustruite, pentru placare cu ceramica.

Suporta o greutate maxima de 300 Kg. Placile ceramice se monteaza 

de catre client, cu un adeziv elastic, de exemplu siliconic sau rasina 

epoxidica.

Lungime Suprafata Cod UL 1 €/buc.

900 x 900 mm lucioasa 610970 1 buc.

1000 x 1000 mm lucioasa 611070 1 buc. 199,02

1200 x 1200 mm lucioasa 611270 1 buc. 243,90

Grile unghiulare TECEdrainline din inox 

Grila de design din inox, cu suprafata lucioasa sau mata, pentru cana-

lul de dus unghiular TECEdrainline, 

Suporta o greutate maxima de 300 Kg.

Numeroase variante de design, din doua piese.

Grilele cu suprafata mata sunt disponibile doar la cerere!

Lungime Suprafata Cod UL 1 €/buc.

900 x 900 mm lucioasa    1 buc.

1000 x 1000 mm lucioasa    1 buc.

1200 x 1200 mm lucioasa    1 buc. 334,97

Lungime Suprafata Cod UL 1 €/buc.

900 x 900 mm lucioasa 610910 1 buc.

1000 x 1000 mm lucioasa 611010 1 buc. 130,10

1200 x 1200 mm lucioasa 611210 1 buc.

Design "plate"

Design "steel II"

Design "basic"

TECEdrainline – Grile unghiulare din inox
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TECEdrainline – Rigole din inox pentru acoperire cu piatra naturala

Rigola de dus TECEdrainline pentru piatra naturala, dreapta, 

cu membrana de etansare Seal System, inclusiv  placa suport 

pentru partea centrala detasabila.   

Canal de dus drept si placa suport pentru piatra naturala montata 

in partea centrala a canalului, pentru montaj incastrat in sapa, cu 

TECEdrainline si membrana compozita.

Rigola de dus pentru piatra naturala este conceputa pentru 

acoperire in totalitate cu placi din piatra naturala si include grila 

ornament ce reprezinta suport pentru lipirea pietrei.

Componente:

 -

rial 1.4301 (304).

  Membrana de etansare Seal System, pentru instalare cu 

hidroizolatie lichida sau benzi compozite

 

pentru prinderea picioruselor de montaj (accesoriu optional).

 

  Panta interioara prestantata, pentru un drenaj imbunatatit si 

pentru a asigura un efect de autocuratare

  Placa suport din inox (material 1.4301 (304)) pentru montaj 

in corpul canalului. Se acopera cu piatra naturala pentru a 

obtine o acoperire uniforma

  Garnituri

Inaltime minima de instalare (fara acoperire) pana la marginea 

superioara a canalului (in functie de tipul de sifon ales):

  52 mm cu sifon vertical 

  61,5 mm cu sifon extraplat 

 

  112 mm cu sifon standard 

  140 mm cu sifon cu capacitate mare de preluare 

Se vor comnda separat:

  Sifon de scurgere

  Picioruse de montaj (optional)

  Covor de izolatie fonica (optional) – pentru incadrarea in limite 

de izolatie fonica conform DIN4109 si VDI4100, nivel de protec-

tie fonica (SSt) I la III

 Sita de par (optional)

 Membrana antimiros (optional)

 

Lungime 
nominala 

Lungime totala 

(L)

Lungimea suportului

(L - 89)

Lungimea de taiere  

a ceramicii (L - 87)

Cod UL 1 €/buc.

700 mm 735 mm 646 mm 650700 1 buc. 246,54

746 mm 1 buc.

900 mm 935 mm 650900 1 buc.

1000 mm 1035 mm 946 mm 651000 1 buc. 301,55

1200 mm 1235 mm 1146 mm 651200 1 buc. 341,23

1500 mm 1535 mm 1446 mm 651500 1 buc. 397,14

Atentie: Pentru acest tip de canal, in cazul in care nu se doreste acoperirea cu piatra naturala a partii centrale, se pot executa la 

comanda (in functie de dimensiunile canalului din tabelul de mai jos), doar grila ornament “steel II”. Celelalte tipuri de grila (pentru 
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TECEdrainline – Sifoane

Sifon orizontal extraplat TECEdrainline DN 40, debit 0,5 l/s, 

inaltime montaj 67mm*** 

Sifon extraplat pentru rigolele de dus TECEdrainline cu posibilitate 

de rotire in corpul canalului, evacuare laterala cu conexiune DN 40 

si tub de imersie al sifonului demontabil. 

  Inaltimea de montaj, de la marginea inferioara a sifonului pana 

 

(fara tubul de imersie 0.6 l/s)

  

20 mm)

Atentie: 

Din cauza inaltimii reduse de instalare nu este posibila o acoperire 

doar placi ceramice mari si o plasa subtire de armare in zona 

sifonului.

Nu este recomandat in zonele in care au acces scaune rulante.

Cod UL 1 €/buc.

650004 1 buc. 11,71

Sifon orizontal TECEdrainline DN 50, debit 0,7 l/s, inaltime 

montaj 95mm***                                                                    

Sifon pentru rigolele de dus TECEdrainline cu posibilitate de rotire 

in corpul canalului, evacuare laterala cu conexiune DN 50 si tub de 

imersie al sifonului demontabil.

  Inaltimea de montaj, de la marginea inferioara a sifonului pana 

 

 

Cod UL 1 €/buc.

650000 1 buc. 10,24

Sifon orizontal TECEdrainline DN 50, debit 0,8 l/s, inaltime 

montaj 120mm*** 

Sifon standard pentru rigolele de dus TECEdrainline cu posibilitate 

de rotire in corpul canalului, evacuare laterala cu conexiune DN 50 

si tub de imersie al sifonului demontabil.

  Inaltimea de montaj, de la marginea inferioara a sifonului pana 

 

 

Cod UL 1 €/buc.

650001 1 buc. 9,70
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Sifon orizontal TECEdrainline DN 70, debit 1,2 l/s, inaltime montaj 

145mm*** 

Sifon cu capacitate mare de preluare pentru rigolele de dus  

TECEdrainline cu posibilitate de rotire in corpul canalului, evacuare 

laterala cu conexiune DN 70 si tub de imersie al sifonului demontabil.

  Inaltimea de montaj, de la marginea inferioara a sifonului pana la 

 

 

Cod UL 1 €/buc.

650002 1 buc. 13,72

Sifon vertical TECEDrainline DN 50, debit 1,3 l/s, inaltime montaj 

165mm*** 

Sifon vertical pentru rigolele de dus TECEdrainline cu posibilitate de 

rotire in corpul canalului, evacuare verticala cu conexiune DN 50 si tub 

de imersie al sifonului demontabil.

  Inaltimea minima de montaj, de la marginea inferioara a sifonului 

 

 

 

Cod UL 1 €/buc.

650003 1 buc.

TECEdrainline - Set protectie la incendiu FireStop EI 120 DN 50  

Set antiincendiu pentru montaj cu sifonul vertical TECEdrainline. 

Se foloseste pentru separarea antiincendiu a tavanelor solide cu 

13501 pentru protectia la foc in clasa EI 120.

  Setul se compune din: 

  Diametrul necesar al carotajului: 130 mm  

  Domeniu de aplicare: 

Tavane solide  cu grosimi intre 150 mm si 325 mm

  Tubul de scurgere pe care se aplica -  PP-HT conform DIN EN 1451 

(lungime minima 100 mm)

  Nu necesita chituirea sau umplerea spatiilor ramase

  Compatibil cu toate rigolele TECEdrainline

Cod UL 1 €/buc.

660006 1 buc.

5
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TECEdrainline – Sifoane
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Sita par/impuritati TECEdrainline din otel inox  

Fabricata din otel inox, se monteaza in corpul canalului de dus 

TECEdrainline.

Cod UL 1 €/buc.

660005   1 buc.

Membrana TECEdrainline antimiros  

Tub de imersie cu membrana interioara de etansare din cauciuc. 

Impiedica evaporarea apei din sifon protejand impotriva aparitiei 

mirosurilor si insectelor. (efect de sifon in doua trepte prin garda 

hidraulica si membrana de etansare).

Cod UL 1 €/buc.

660015  pentru sifon cod 650004 1 buc. 12,19

660016  pentru sifoane coduri 650000+650001 1 buc. 13,22

pentru sifoane standard 1 buc. 11,50

660017  pentru sifoane coduri 650002+650003 1 buc. 11,31

Set suporti (4buc) de sustinere/montaj TECEdrainline, izolati fonic

Picioare de montaj pentru sustinerea canalului de dus, faciliteaza reg-

lajul canalului pe inaltime si asigura stabilitate in timpul turnarii sapei.

Interval de reglaj, de la marginea inferioara a piciorului pana la mar-

 94–142 mm – Cod 660003

 

Setul contine 4 picioruse de montaj, elemente de izolatie fonica si 

materiale de montaj.

Cod UL 1 €/set

660003 94-142 mm 1 set (4 buc.) 10,03

660004 1 set (4 buc.)

Adaptor TECEdrainline si TECEdrainpointS pentru tevi scurgere PVC  

Adaptoare pentru conectarea sifoanelor TECEdrainline, TECEdrainpoint 

S si TECEdrainboard la conductele de scurgere din PVC.

Cod Dimensiuni UL 1 €/buc.

3690000 DN 40 / DN 40 1 buc.

3690001 DN 50 / DN 40 1 buc. 17,20

3690002 DN 50 / DN 50 1 buc. 5,91

9
4

–
1

4
2

 m
m

 

1
3

9
–

1
8

7
 m

m
 

TECEdrainline – Accesorii
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Seal System - Banda de etansare pentru TECEdrainline  

Banda de etansare autoadeziva din cauciuc butylic pentru etansarea 

canalelor de dus TECEdrainline. Se foloseste pentru aplicarea directa 

lichide sau cu benzi compozite.

Disponibila in rola de 3,9 m lungime.

Cod Dimensiuni UL 1 €/buc.

660019 100 mm x 3,9 m 1 buc. 43,21

Placa izolatie fonica TECEdrainbase, grosime 6mm, 

1250 x 1250mm 

Covor pentru izolarea fonica a camerei de baie sau a zonelor de dus 

Se foloseste pentru a reduce zgomotul instalatiilor sanitare si pentru 

reducerea impactului sonor, in cazul renovarilor sau la cladirile noi. 

Este fabricat din granule de cauciuc reciclat lipite cu elastomer poliu-

retanic. 

Nivelul de zgomot in conditii normale: 22 dB (A).

Satisface cerintele de izolare fonica impuse de DIN 4109 editia 2001-

  Forma de livrare: 1,25m x 1,25 m x 6 mm  

Clasa de rezistenta la foc: B2  (DIN 4102)

  Rezistenta termica: 0,05 m2K/W

  Comprimare la 15 T/m2 – 0.6 mm

Cod UL 1 €/buc.

660001 1 buc. 33,06

Rola pentru izolatie fonica TECEdrainbase, grosime 6 mm, 

8000 x 1250 mm

Covor pentru izolarea fonica a camerei de baie sau zonelor de dus 

Se foloseste pentru a reduce zgomotul instalatiilor sanitare si pentru 

reducerea impactului sonor, in cazul renovarilor sau la cladirile noi. 

Este fabricat din granule de cauciuc reciclat lipite cu elastomer poliu-

retanic. 

Nivelul de zgomot in conditii normale: 22 dB (A).

Satisface cerintele de izolare fonica impuse de DIN 4109 editia 2001-

 

 Clasa de rezistenta la foc: B2  (DIN 4102)

  Rezistenta termica: 0,05 m2K/W

  Comprimare la 15 T/m2 – 0.6 mm

Cod UL 1 €/ml.

660002 1 rola 21,26

TECEdrainline – Accesorii
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TECEdrainline – Piese de schimb

Nr, Cod Descriere

1 Garnitura pentru tub imersie

2 Garnitura intre canal si sifon

3  

 

 

 

 

Manseta de etansare/hidroizolare   700 mm 

 

Manseta de etansare/hidroizolare   900 mm 

Manseta de etansare/hidroizolare   1000 mm 

Manseta de etansare/hidroizolare   1200 mm 

Manseta de etansare/hidroizolare   1500 mm

banda de etansare Seal System 

Nr, Cod Descriere

1 Garnitura pentru tub imersie

2 Garrnitura intre canal si sifon

Canal pentru piatra naturala

Nr, Cod Descriere

1 Carlig de ridicare a grilei

2 Distantier (10 buc)

Canal de dus pentru placare cu ceramica

Nr, Cod Descriere

1 Carlig de ridicare a grilei

2 Picioare sustinere – inox (pana in august 2007)

3 Picioare sustinere – gri (din august 2007)
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TECEdrainline – Piese de schimb

Grila TECEdrainline din sticla, pentru canal drept 

Grila TECEdrainline din inox, steel II 

Grila TECEdrainline din inox, design „basic“ 

Grila TECEdrainline din inox, design „lines“ 

Grila TECEdrainline din inox, design „drops“ 

Grila TECEdrainline din inox, design „royal“ 

Grila TECEdrainline din inox, design „quadratum“ 

Grila TECEdrainline din inox, design „organic“ 

Grila unghiulara TECEdrainline din inox, steel II  

Grila unghiulara TECEdrainline din inox, design „basic“ 

Nr, Cod Descriere

1 Carlig de ridicare a grilei

2 Distantier (10 buc)

Nr, Cod Descriere

1 Garnitura pentru tub imersie

2 Garrnitura intre canal si sifon

3  

 

Manseta de etansare/hidroizolare  in unghi 900 x 900mm 

Manseta de etansare/hidroizolare  in unghi 1000 x 1000mm 

Manseta de etansare/hidroizolare  in unghi 1200 x 1200mm
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TECEdrainline – Piese de schimb

Rigola de dus TECEdrainline pentru piatra naturala, dreapta, cu membrana de etansare Seal System, inclusiv  

placa suport pentru partea centrala detasabila.

Nr, Cod Descriere

1 Garnitura pentru tub imersie

2 Garrnitura intre canal si sifon

3 Carlig de ridicare a grilei

4 Distantier (10 buc)

5  

 

 

 

 

Canal suport pentru acoperire cu piatra naturala 700 mm 

 

Canal suport pentru acoperire cu piatra naturala 900 mm

Canal suport pentru acoperire cu piatra naturala 1000 mm 

Canal suport pentru acoperire cu piatra naturala 1200 mm 

Canal suport pentru acoperire cu piatra naturala 1500 mm

 650004 – Sifon orizontal extraplat TECEdrainline DN 40

Nr, Cod Descriere

1

2 Garnitura

 650000 – Sifon orizontal plat TECEdrainline DN 50 

Nr, Cod Descriere

1

2 Garnitura

 650001 – Sifon orizontal standard TECEdrainline DN 50 

Nr, Cod Descriere

1

2 Garnitura

 650002 – Sifon orizontal „max“ TECEdrainline DN 70 

 650003 – Sifon orizontal „vertical“ TECEdrainline DN 50 

Nr, Cod Descriere

1

2 Garnitura

1

2

1

2

1

2

1

2
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TECEdrainline – Instructiuni de montaj
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