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TECEdrainpoint S – DRENAJ LA PUNCT FIX

TECEdrainpoint S: alternativa simplificata la “game complete”.

Sistemul modular – gama restransa, o multitudine de domenii de aplicatie:

 Iti poti configura singur setul de scurgere alegand din sistemul modular simplu. Alegi sifonul, inaltatorul, grila si  

 accesoriile pentru a se potrivi cerintelor tale. Toate se potrivesc intre ele si pot fi combinate in orice mod doresti.

Un sistem complet de drenaj: nu poate fi mai usor! Sunt disponibile patru seturi pentru cele mai comune aplicatii

 Flansa universala Seal System standardizata. Un singur tip de flansa pentru toate tipurile de hidroizolatie: lichida si  

 cu benzi sau flansa de strangere.

Siguranta etansarii este garantata si certificata de sistemul Seal System. Peste 50 de combinatii diferite intre 

 toate tipurile de rigole TECE, membrana de etansare si materialele de hidroizolatie de la cei mai renumiti  

 producatori, stabilesc noul standard de siguranta la imbinarea membranei compozite cu flansa sifonului. 

Combinatia libera intre toate sifoanele, inaltator si celelalte accesorii reduce costul de depozitare  si simplifica modul de 

comanda.

TECEdrainpoint S: PRINCIPIU MODULAR – INDIVIDUAL DAR TOTUSI SIMPLU

TE
C

E
d

ra
in

p
o

in
t 

S

TECEdrainpoint S



376

A
B

TE
C

E
d

ra
in

p
o

in
t 

S

TECEdrainpoint S

Membrana de etansare-

Seal System

Inele de

compresiune

Corp sifon TECEdrainpoint S

Folie de etansare

din EPDM decupata

FLANSA UNIVERSALA SEAL SYSTEM

Membrana de etansare (A) sau inelele de  

compresiune (B) se pot folosi de exemplu 

pentru conectarea la hidroizolatia bituminoasa.

Un punct de drenaj extrem de dur!

Corpul de sifon pentru montajul in beton beneficiaza de o flansa din beton polimeric care 

este un material extrem de dur si rezistent la apa. Inelul din beton polimeric incorporeaza 

o plasa de armare din otel care atunci cand sifonul este montat in sapa, creaza o conexi-

une solida oferind incredere pentru folosirea in aplicatii cu trafic intens cum sunt hotelurile 

si spitalele. Grila de design „quadratum” din otel inox cu grosime de 6 mm, inclusa intr-o 

rama din inox este evaluata pentru clasa de incarcare L15 (incarcare de test 1,5 t conform 

DIN EN 1253). Ca si in cazul tuturor sifoanelor TECEdrainpointS, inelul din beton polimeric 

este echipat cu flansa universala Seal System.
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TECEdrainpoint S

Fara rama: tot ce se vede este o fanta ingusta prin care se scurge apa de pe podea. 

Aceasta alternativa este perfecta pentru acoperirile cu piatra naturala.

Dimensiuni aproximative: 100 x 100 mm.

SETUL DE PROTECTIE LA FOC FIRESTOP EI 120

gaurii de trecere prin planseu.

(Aprobat de inspectoratul in constructii din Germania, clasa de rezistenta la foc  

EI 120 conform DIN EN 13501-2:2007 si A1:2009, European Technical Approval  

ETA-11/0437)

Versiunea „plate” cu rama din inox,

pentru placare cu ceramica.

Fanta de scurgere este conturata de

doua linii din hotel inox. Aceasta permite

un design uniform al pardoselii.

Dimensiuni 150 x 150
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TECEdrainpoint S

PUNCT, LINIE – ETANSAT!
Seal System – noul standard in etansare  pentru sifoane

de scurgeresi rigole de dus TECE 

Ce este Seal System?

Seal System ofera siguranta instalatorilor atunci cand imbina membrana compozita cu sifonul TECEdrainpoint S sau can-

alul de dus TECEdrainline.

Testele au fost facute de un institut independent de testare, Kiwa TBU si sunt in concordanta cu standardele de testare a 

materialelor de constructii aplicabile in Germania. 

2

1

3

50 de materiale de hidroizolatie produse de cei mai 

-

-

cate se poate descarca de la www.sealsystem.net.

Sistemul de etansare Seal System pentru sifonul TECEdrainpoint S consta in urmatoarele 

componente.

1. Sifonul TECEdrainpoint S

2. Membrana de etansare Seal System

Exemplu  de etansare 

Seal System a unui sifon 

TECEdrainpointS cu un 

hidroizolant testat. 
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TECEdrainpoint S – Sifoane complete

TECEdrainpointS 50 - Set complet de drenaj cu sifon extraplat     

Set complet de drenaj TECEdrainpointS 50 cu sifon extraplat,  

evacuare laterala DN 50

Componente:

  Corp de sifon extraplat din plastic (PP) cu evacuare laterala DN 50

  Corp de sifon cu margine de retinere

  Garda hidraulica detasabila

  Capacitate de drenaj 0,52 – 1,12 l/s

  Garda hidraulica redusa = 30 mm

  Inaltator cu rama grilei din plastic (ABS), etansare pe corpul sifonu-

lui cu O-ring

  Grila ornament TECEdrainpoint S din otel inox stantat, material 

1.4301 (304), dimensiuni 100x100 mm cu suprafata lucioasa, 

clasa de incarcare K3 (sarcini pana la 300 Kg)

Pachetul contine capac de protectie la montaj, folie de protectie a 

Cod UL 1 UL 2 €/buc.

3601050 1 buc. 10 buc. 22,55

TECEdrainpointS 110 - Set complet de drenaj cu sifon extraplat si 

 

universala Seal System, evacuare laterala DN 50 si intrare DN40

Componente:

  Corp de sifon extraplat din plastic (PP), evacuare orizontala DN 50 

EPDM cu inel de strangere.

  Iesire orizontala DN 50 cu articulatie reglabila

  Intrare laterala DN40 cu dop

  Garda hidraulica detasabila

  Capacitate de drenaj 0.52 – 0.98 l/s

  Garda hidraulica redusa = 30 mm

  Inaltator cu rama grilei din plastic (ABS), etansare pe corpul sifonu-

lui cu O-ring

  Grila ornament TECEdrainpoint S din otel inox stantat, material 

1.4301 (304), dimensiune 100x100 mm cu suprafata lucioasa, 

clasa de incarcare K3 (sarcini pana la 300 Kg)

Pachetul contine capac de protectie la montaj, folie de protectie a 

Se va comanda separat – in functie de tipul de hidroizolatie:

  Membrana de etansare Seal System* pentru hidroizolatie lichida, 

  Inel de compresie si membrana de etansare EPDM In cazul etansa-

rii cu inel de strangere, pentru hidroizolatie bituminoasa

Cod UL 1 UL 2 €/buc.

3601100 1 buc. 10 buc. 26,47

*- informatii despre sistemul Seal System puteti gasi pe www.sealsystem.net
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TECEdrainpoint S – Sifoane complete

TECEdrainpointS 112 - Set complet de drenaj cu sifon extraplat, 
     

Set complet de drenaj TECEdrainpointS 112 cu sifon extraplat, rama 
inaltator din inox, membrana antimiros in doua trepte -
versala Seal System, evacuare laterala DN 50 si intrare DN40

Componente:
  Corp de sifon extraplat din plastic (PP) cu evacuare orizontala DN 

-

  Iesire orizontala DN 50 cu articulatie reglabila
  Intrare laterala DN40 cu dop
  Membrana antimiros in doua trepte detasabila
  Capacitate de drenaj 0.51 – 1.23 l/s
  Garda hidraulica (inaltime) redusa = 20 mm
  Inaltator din plastic (ABS) cu etansare pe corpul sifonului cu o-ring
  Rama grilei ornament din otel inox (304) pentru grila de dimensi-

une 100x100 mm
  Grila ornament TECEdrainpoint S din otel inox stantat, material 

1.4301, dimensiune 100x100 mm cu suprafata lucioasa, clasa de 
incarcare K3 (sarcini pana la 300 Kg)

Pachetul contine capac de protectie la montaj, folie de protectie a 

Se va comanda separat – in functie de tipul de hidroizolatie:
  Membrana de etansare Seal System pentru hidroizolatie lichida, 

  Inel de compresie si membrana de etansare EPDM in cazul etansa-
rii cu inel de strangere, pentru hidroizolatie bituminoasa 

Cod UL 1 UL 2 €/buc.

3601102 1 buc. 10 buc. 34,65

TECEdrainpointS 120 - Set complet de drenaj cu sifon standard si 

    

Set complet de drenaj TECEdrainpointS 120 cu sifon standard si 

DN40

Componente:
  Corp de sifon standard, din plastic (PP) cu evacuare orizontala DN 

-

  Iesire orizontala DN 50 cu articulatie reglabila
  Intrare laterala DN40 cu dop
  Garda hidraulica detasabila
  Capacitate de drenaj 0,52 – 1,35 l/s
  Garda hidraulica (inaltime) = 50 mm in conformitate cu  

DIN EN 1253 
  Inaltator si rama grilei din plastic (ABS), cu etansare pe corpul 

sifonului cu O-ring
  Grila ornament TECEdrainpoint S din otel inox stantat, material 

1.4301, dimensiune 100x100 mm cu suprafata lucioasa, clasa de 
incarcare K3 (sarcini pana la 300 Kg)

 
Pachetul contine capac de protectie la montaj, folie de protectie a 

Se va comanda separat – in functie de tipul de hidroizolatie:
  Membrana de etansare Seal System pentru hidroizolatie lichida, 

  Inel de compresie si membrana de etansare EPDM in cazul etansa-
rii cu inel de strangere, pentru hidroizolatie bituminoasa

Cod UL 1 UL 2 €/buc.

3601200 1 buc. 10 buc. 32,99



382

TE
C

E
d

ra
in

p
o

in
t 

S

TECEdrainpoint S – Sifoane complete

TECEdrainpointS 122 - Set complet de drenaj cu sifon standard, 

    

Set complet de drenaj TECEdrainpointS 112 cu sifon standard, rama 

inaltator din inox, membrana antimiros in doua trepte -

versala Seal System, evacuare laterala DN 50 si intrare DN40

Componente:

  Corp de sifon standard din plastic (PP) cu evacuare orizontala DN 

-

  Iesire orizontala DN 50 cu articulatie reglabila

  Intrare laterala DN40 cu dop

  Membrana antimiros in doua trepte detasabila

  Capacitate de drenaj 0,54 – 1,35 l/s

  Garda hidraulica (inaltime) = 50 mm in conformitate cu  

DIN EN 1253 

  Inaltator din plastic (ABS) cu etansare pe corpul sifonului cu o-ring

  Rama grilei ornament din otel inox (304) pentru grila de dimensi-

unea 100x100 mm

  Grila ornament TECEdrainpoint S din otel inox stantat, material 

1.4301, dimensiuni 100x100 mm cu suprafata lucioasa, clasa de 

incarcare K3 (sarcini pana la 300 Kg)

Pachetul contine capac de protectie la montaj, folie de protectie a 

Se va comanda separat – in functie de tipul de hidroizolatie:

  Membrana de etansare Seal System pentru hidroizolatie lichida, 

  Inel de compresie si membrana de etansare EPDM in cazul etan-

sarii cu inel de strangere, pentru hidroizolatie bituminoasa

Cod UL 1 UL 2 €/buc.

3601202 1 buc. 10 buc. 60,77

TECEdrainpointS 130 - Set complet de drenaj cu sifon vertical si 

    

universala Seal System, evacuare verticala DN 50, testat conform DIN 

EN 1253

Componente:

 

universala pentru membrana compozita sau membrana EPDM cu 

inel de strangere.

  Garda hidraulica detasabila

  Capacitate de drenaj 0,64 – 1.56 l/s

  Garda hidraulica (inaltime) = 50 mm in conformitate cu  

DIN EN 1253 

  Inaltator si rama grilei din plastic (ABS), cu etansare pe corpul 

sifonului cu O-ring

  Grila ornament TECEdrainpoint S din otel inox stantat, material 

1.4301, dimensiuni 100x100 mm cu suprafata lucioasa, clasa de 

incarcare K3 (sarcini pana la 300 Kg)

 

Pachetul contine capac de protectie la montaj, folie de protectie a 

Se vor comanda separat – in functie de tipul de hidroizolatie:

  Membrana de etansare Seal System pentru hidroizolatie lichida – 

  Inel de compresie si membrana de etansare EPDM in cazul etansa-

Cod UL 1 UL 2 €/buc.

3601300 1 buc. 10 buc. 30,92
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TECEdrainpoint S – Corpuri sifoane

System, evacuare laterala DN 50, intrare DN40    

Sifon de pardoseala TECEdrainpointS extraplat din plastic (PP) cu 

 Flansa universala pentru membrana compozita sau membrana 

EPDM cu inel de strangere.

  Iesire orizontala DN 50 cu articulatie reglabila

  Intrare laterala DN40 cu dop

  Garda hidraulica detasabila

  Capacitate de drenaj 0,52 – 1,12 l/s

  Garda hidraulica redusa = 30 mm

 

Pachetul contine capac de protectie la montaj, folie de protectie a 

Se va comanda separat – in functie de tipul de hidroizolatie:

  Membrana de etansare Seal System pentru hidroizolatie lichida – 

  Inel de compresie si membrana de etansare EPDM in cazul etansa-

rii cu inel de strangere, pentru hidroizolatie bituminoasa

Cod UL 1 €/buc.

3601400 1 buc. 23,00

-

sala Seal System, evacuare laterala DN 50     

Sifon de pardoseala TECEdrainpointS extraplat pentru terasa sau 

Seal System,  

  Flansa universala pentru membrana compozita sau membrana 

EPDM cu inel de strangere.

  Iesire orizontala

  Fara garda hidraulica detasabila

  Capacitate de drenaj 1,09 l/s

 

Pachetul contine capac de protectie la montaj, folie de protectie a 

Se vor comanda separat – in functie de tipul de hidroizolatie:

  Membrana de etansare Seal System pentru hidroizolatie lichida, 

  Inel de compresie si membrana de etansare EPDM in cazul etan-

sarii cu inel de strangere, pentru hidroizolatie bituminoasa

 

Cod UL 1 €/buc.

3601401 1 buc. 21,13
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TECEdrainpoint S – Corpuri sifoane

System, evacuare laterala DN 50, intrare DN40   

Sifon de pardoseala TECEdrainpointS standard din plastic (PP), cu 

  Flansa universala pentru membrana compozita sau membrana 

EPDM cu inel de strangere.

  Iesire orizontala DN 50 cu articulatie reglabila

  Intrare laterala DN40 cu dop

  Garda hidraulica detasabila

  Capacitate de drenaj 0,52 – 1,35 l/s

  Inaltimea garzii hidraulice = 50 mm in conformitate cu  

DIN EN 1253

Pachetul contine capac de protectie la montaj, folie de protectie a 

Se vor comanda separat – in functie de tipul de hidroizolatie:

  Membrana de etansare Seal System pentru hidroizolatie lichida, 

  Inel de compresie si membrana de etansare EPDM in cazul etansa-

rii cu inel de strangere, pentru hidroizolatie bituminoasa

Cod UL 1 €/buc.

3601500 1 buc. 21,87

-

cuare verticala DN50   

-

versala Seal System, evacuare verticala DN50, testat conform DIN EN 

1253

 Flansa universala pentru membrana compozita sau membrana 

EPDM cu inel de strangere.

  Garda hidraulica detasabila

  Capacitate de drenaj 0,64 – 1,56 l/s

  Inaltimea garzii hidraulice = 50 mm in conformitate cu  

DIN EN 1253 

Pachetul contine capac de protectie la montaj, folie de protectie a 

Se vor comanda separat – in functie de tipul de hidroizolatie:

  Membrana de etansare Seal System pentru hidroizolatie lichida, 

  Inel de compresie si membrana de etansare EPDM in cazul etansa-

Cod UL 1 €/buc.

3601600 1 buc. 20,51
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TECEdrainpoint S – Corpuri sifoane

-

cuare laterala DN 70, intrare DN50    

universala Seal System, evacuare laterala DN70, intrare DN50, testat 

conform DIN EN 1253

 Flansa universala pentru membrana compozita sau membrana 

EPDM cu inel de strangere.

  Intrare laterala DN50 cu dop

  Garda hidraulica detasabila

  Capacitate de drenaj 0,62 – 1,74 l/s

  Inaltimea garzii hidraulice = 50 mm in conformitate cu  

DIN EN 1253

Pachetul contine capac de protectie la montaj, folie de protectie a 

Se vor comanda separat – in functie de tipul de hidroizolatie:

  Membrana de etansare Seal System pentru hidroizolatie lichida, 

  Inel de compresie si membrana de etansare EPDM in cazul etansa-

rii cu inel de strangere, pentru hidroizolatie bituminoasa

Cod UL 1 €/buc.

3603500 1 buc. 19,22

-

cuare verticala DN70     

-

versala Seal System, evacuare verticala DN70, testat conform DIN EN 

1253

 Flansa universala pentru membrana compozita sau membrana 

EPDM cu inel de strangere.

  Garda hidraulica detasabila

  Capacitate de drenaj 0,47 – 1,84 l/s

  Inaltimea garzii hidraulice = 50 mm in conformitate cu  

DIN EN 1253 

Pachetul contine capac de protectie la montaj, folie de protectie a 

Se vor comanda separat – in functie de tipul de hidroizolatie:

  Membrana de etansare Seal System pentru hidroizolatie lichida, 

  Inel de compresie si membrana de etansare EPDM in cazul etansa-

Cod UL 1 €/buc.

3603600 1 buc. 18,51
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TECEdrainpoint S – Corpuri sifoane

-

cuare laterala DN 100, intrare DN50     

-

sala Seal System, evacuare laterala DN100, intrare DN50 

 Flansa universala pentru membrana compozita sau membrana 

EPDM cu inel de strangere.

  Intrare laterala DN50 cu dop

  Garda hidraulica detasabila

  Capacitate de drenaj 0,9 – 2,3 l/s

  Inaltimea garzii hidraulice = 50 mm in conformitate cu  

DIN EN 1253

Pachetul contine capac de protectie la montaj, folie de protectie a 

Se va comanda separat – in functie de tipul de hidroizolatie:

  Membrana de etansare Seal System pentru hidroizolatie lichida, 

 Inel de compresie si membrana de etansare EPDM in cazul etan-

sarii cu inel de strangere, pentru hidroizolatie bituminoasa

Cod UL 1 €/buc.

3607500 1 buc. 20,66

-

cuare verticala DN100       

-

versala Seal System, evacuare verticala DN100

 Flansa universala pentru membrana compozita sau membrana 

EPDM cu inel de strangere.

  Garda hidraulica detasabila

  Capacitate de drenaj 0,76 – 2,10 l/s

  Inaltimea garzii hidraulice = 50 mm in conformitate cu  

DIN EN 1253 

Pachetul contine capac de protectie la montaj, folie de protectie a 

Se va comanda separat – in functie de tipul de hidroizolatie:

  Membrana de etansare Seal System pentru hidroizolatie lichida, 

  Inel de compresie si membrana de etansare EPDM in cazul etan-

Cod UL 1 €/buc.

3607600 1 buc. 19,33
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TECEdrainpoint S – Inaltatoare

TECEdrainpointS – rama inaltator din inox, pentru placare cu  

ceramica/piatra naturala    

Set format din rama si placa centrala fara margini pentru sustinerea 

ceramicii, din otel inox, 100 x 100 mm

  Diametrul exterior = 110 mm

  Grosime 1 mm, fara posibilitate de ajustare pe inaltime (potrivit 

pentru toate inaltimile de ceramica/piatra naturala)

  Rama din inox, material 1.4301 (304)

  Placa suport pentru ceramica/piatra naturala fara margini, din 

inox, material 1.4301 (304)

  Dimensiuni 100 x 100 mm, suprafata lustruita, clasa de incarcare 

K3 (sarcini pana la 300 Kg)

Cod UL 1 €/buc.

3660016 1 buc. 28,35

TECEdrainpointS – inaltator cu rama din inox cu grila pentru  

placare ceramica, 150 mm   

Set format din inaltator cu rama din inox si grila pentru placare cu 

ceramica „plate„ din otel inox 142 x 142 mm

  Inaltator din plastic (ABS), etansare pe corpul sifonului cu O-ring

  Diametrul exterior = 110 mm

  Inaltime ajustabila = 23 – 118 mm

  Rama inaltatorului din otel inox, material 1.4301 (304) 

  Placa suport pentru ceramica din inox, material 1.4301 (304) , 

dimensiune 142 x 142 mm, suprafata lucioasa, clasa de incarcare 

K3 (sarcini pana la 300 Kg)

Cod UL 1 €/buc.

3660011 1 buc. 42,00

TECEdrainpointS – inaltator din plastic si grila din inox, 100 mm    

Set format din inaltator cu rama din plastic si grila TECEdrainpointS 

din inox 100 x 100mm

  Inaltator din plastic (ABS), etansare pe corpul sifonului cu O-ring

  Diametrul exterior = 110 mm

  Inaltime ajustabila = 8 – 92 mm

  Grila de design TECEdrainpointS din inox stantat, material 1.4301 

(304), dimensiune 100 x 100 mm, suprafata lucioasa, clasa de 

incarcare K3 (sarcini pana la 300 Kg)

Cod UL 1 €/buc.

3660001 1 buc. 19,13
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TECEdrainpoint S – Inaltatoare

TECEdrainpointS – inaltator din plastic cu rama din inox si grila din 

inox, 100 mm     

Set format din inaltator cu rama din inox si grila TECEdrainpointS din 

inox 100 x 100mm

  Inaltator din plastic (ABS), etansare pe corpul sifonului cu O-ring

  Diametrul exterior = 110 mm

  Inaltime ajustabila = 7 – 89 mm

  Rama inaltatorului din otel inox, material 1.4301 (304)

  Grila de design TECEdrainpointS din inox stantat, material 1.4301 

(304) , dimensiune 100 x 100 mm, suprafata lucioasa, clasa de 

incarcare K3 (sarcini pana la 300 Kg)

Cod UL 1 €/buc.

3660002 1 buc. 30,37

TECEdrainpointS – inaltator din plastic cu rama din inox si grila din 

inox cu prindere cu surub, antivandal (pentru spatii publice), 100 mm     

Set format din inaltator cu rama din inox si grila TECEdrainpointS din 

inox 100 x 100mm

  Inaltator din plastic (ABS), etansare pe corpul sifonului cu o-ring

  Diametrul exterior = 110 mm

  Inaltime ajustabila = 7 – 89 mm

  Rama inaltatorului din otel inox, material 1.4301 (304)

  Grila de design TECEdrainpointS din inox stantat,material 1.4301 

(304), dimensiuni 100 x 100 mm, suprafata lucioasa, clasa de 

incarcare K3 (sarcini pana la 300 Kg)

  Doua suruburi cu cap ingropat pentru prinderea grilei

 

Cod UL 1 €/buc.

3660009  1 buc. 26,99

TECEdrainpointS – inaltator din plastic si grila din inox, 150 mm    

Set format din inaltator cu rama din plastic si grila TECEdrainpointS 

din inox 142 x 142mm

  Inaltator din plastic (ABS), etansare pe corpul sifonului cu O-ring

  Diametrul exterior = 110 mm

  Inaltime ajustabila = 12 – 92 mm

  Grila de design TECEdrainpointS din inox stantat, material 1.4301 

(304), dimensiune 142 x 142 mm, suprafata lucioasa, clasa de 

incarcare K3 (sarcini pana la 300 Kg)

Cod UL 1 €/buc.

3660003 1 buc. 20,71
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TECEdrainpoint S – Inaltatoare

TECEdrainpointS – inaltator din plastic cu rama din inox si grila din 

inox, 150 mm    

Set format din inaltator cu rama din inox si grila TECEdrainpointS din 

inox 142 x 142mm

  Inaltator din plastic (ABS), etansare pe corpul sifonului cu O-ring

  Diametrul exterior = 110 mm

  Inaltime ajustabila = 9 – 104 mm

  Rama inaltatorului din otel inox, material 1.4301 (304)

  Grila de design TECEdrainpointS din inox stantat, material 1.4301 

(304), dimensiuni 142 x 142 mm, suprafata lucioasa, clasa de 

incarcare K3 (sarcini pana la 300 Kg)

Cod UL 1 €/buc.

3660004 1 buc. 29,86

TECEdrainpointS – inaltator din plastic cu rama din inox si grila din 

inox cu prindere prin surub, antivandal (pentru spatii publice), 150 

mm    

Set format din inaltator cu rama din inox si grila TECEdrainpointS din 

inox 142 x 142mm

  Inaltator din plastic (ABS), etansare pe corpul sifonului cu O-ring

  Diametrul exterior = 110 mm

  Inaltime ajustabila = 9 – 104 mm

  Rama inaltatorului din otel inox, material 1.4301 (304)

  Grila de design TECEdrainpointS din inox stantat, material 1.4301 

(304), dimensiuni 142 x 142 mm, suprafata lucioasa, clasa de 

incarcare K3 (sarcini pana la 300 Kg)

  Doua suruburi cu cap ingropat pentru prinderea grilei

Cod UL 1 €/buc.

3660010 1 buc. 44,57

TECEdrainpointS – inaltator din plastic cu rama din inox si grila 

Quadratum din inox masiv, 100x100 mm    

Set format din inaltator cu rama din inox si grila Quadratum din inox 

masiv 100 x 100mm

Componente:

  Inaltator din plastic (ABS), etansare pe corpul sifonului cu O-ring

  Diametrul exterior = 110 mm

  Inaltime ajustabila = 7 – 89 mm

  Rama inaltatorului din otel inox, material 1.4301 (304)

  Grila de design Quadratum din inox masiv, material 1.4301 (304), 

dimensiune 100 x 100 mm, suprafata lucioasa, clasa de incarcare 

K3 (sarcini pana la 300 Kg)

Cod UL 1 €/buc.

3660007 1 buc. 66,49
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TECEdrainpointS – inaltator din plastic cu rama din inox si grila 

Quadratum din inox masiv, 150x150 mm    

Set format din inaltator cu rama din inox si grila Quadratum din inox 

masiv 142 x 142mm

Componente:

  Inaltator din plastic (ABS), etansare pe corpul sifonului cu O-ring

  Diametrul exterior = 110 mm

  Inaltime ajustabila = 9 – 104 mm

  Rama inaltatorului din otel inox, grosime 6 mm,  

material 1.4301 (304)

  Grila de design Quadratum din inox masiv, material 1.4301 (304), 

dimensiuni 142 x 142 mm, suprafata lucioasa, clasa de incarcare 

K3 (sarcini pana la 300 Kg) 

 

Cod UL 1 €/buc.

3660008 1 buc. 125,16

Seal System     

pentru membrana compozita sau membrana EPDM cu inel de strangere

  Etansare pe corpul sifonului cu O-ring

  Diametrul exterior = 110 mm

  Inaltime ajustabila = 12 – 95 mm

Cod UL 1 €/buc.

3660005 1 buc. 15,02

  

cu plasa de armare din otel.

 

  Flansa din beton polimeric (ø 325 mm)

 Plasa de armare (480 x 480 mm)

  O-ring pentru etansare

 Picioruse de montaj

Cod UL 1 €/buc.

3690008 1 buc. 183,39
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TECEdrainpoint S – Inaltatoare
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TECEdrainpointS – prelungitor pentru inaltator     

Prelungitor din plastic (ABS) pentru inaltator

  Etansare pe corpul sifonului cu O-ring

  Diametrul exterior = 110 mm

  Inaltime ajustabila = 4 – 85 mm

Cod UL 1 €/buc.

3660006 1 buc. 8,27

Parte superioara TECEdrainpointS cu margine din plastic, 100x100, 

fara grila    

  Etansare pe corpul sifonului cu O-ring

  Diametrul exterior = 110 mm

  Inaltime ajustabila = 10– 92 mm

Cod UL 1 €/buc.

3660018 1 buc. 7,36

Parte superioara TECEdrainpointS cu margine din plastic, 150x150, 

fara grila    

  Etansare pe corpul sifonului cu O-ring

  Diametrul exterior = 110 mm

  Inaltime ajustabila = 10– 92 mm

Cod UL 1 €/buc.

3660019 1 buc. 9,20

TECEdrainpoint S – Inaltatoare
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TECEdrainpointS – grila din inox cu prindere cu surub, 

antivandal (pentru spatii publice), 100x100 mm    

TECEdrainpointS grila de design 100x100 mm din inox stantat,  

material 1.4301 (304) cu prindere prin surub

  Dimensiuni = 100x100 mm (dimensiune exterioare)

  Suprafata lucioasa

 Clasa de incarcare K3 (sarcini pana la 300 Kg)

  Doua suruburi cu cap ingropat pentru prinderea grilei

Cod UL 1 €/buc.

3665000 1 buc. 10,92

TECEdrainpointS – grila din inox cu prindere cu surub,  

antivandal (pentru spatii publice), 150x150 mm     

TECEdrainpointS grila de design 142x142 mm din inox stantat,  

material 1.4301 (304) cu prindere prin surub

  Dimensiuni = 142x142 mm (dimensiune exterioara)

  Suprafata lucioasa

 Clasa de incarcare K3 (sarcini pana la 300 Kg)

  Doua suruburi cu cap ingropat pentru prinderea grilei

Cod UL 1 €/buc.

3665001 1 buc. 17,86

TECEdrainpointS – grila din inox 100x100 mm     

TECEdrainpointS grila de design 100x100 mm din inox stantat  

(material 1.4301 (304))

  Dimensiuni = 100x100 mm (dimensiune exterioara)

  Suprafata lucioasa

 Clasa de incarcare K3 (sarcini pana la 300 Kg)

Cod UL 1 €/buc.

3665002 1 buc. 7,65

TECEdrainpointS – grila din inox 150x150 mm     

TECEdrainpointS grila de design 142x142 mm din inox stantat, 

material 1.4301 (304)

  Dimensiuni = 142x142 mm (dimensiuni exterioare)

  Suprafata lucioasa

  clasa de incarcare K3 (sarcini pana la 300 Kg)

Cod UL 1 €/buc.

3665003 1 buc. 14,05

TECEdrainpoint S – Grile
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TECEdrainpointS – grila “quadratum” din inox 100x100 mm   

TECEdrainpointS grila de design “quadratum” 100x100 mm din inox 

masiv, material 1.4301 (304)

  Dimensiuni = 100x100 mm (dimensiune exterioara)

 Inox masiv 5 mm grosime

  Suprafata lucioasa

 Clasa de incarcare K3 (sarcini pana la 300 Kg)

Cod UL 1 €/buc.

3665006 1 buc. 61,87

TECEdrainpointS – grila “quadratum” din inox 150x150 mm    

TECEdrainpointS grila de design “quadratum” 142x142 mm din inox 

masiv, material 1.4301 (304)

  Dimensiuni = 142x142 mm (dimensiune exterioara)

 Inox masiv 6 mm grosime

  Suprafata lucioasa

 Clasa de incarcare K3 (sarcini pana la 300 Kg)

Cod UL 1 €/buc.

3665009 1 buc. 103,40

TECEdrainpoint S – Grile
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TECEdrainpointS - Set protectie la incendiu EI 120 DN 50  

(pentru sifon vertical)    

Set antiincendiu pentru montaj cu sifonul vertical TECEdrainpointS 

DN50. Se foloseste pentru separarea antiincendiu a tavanelor solide, 

13501 pentru protectia la foc in clasa EI 120.

Setul este compus din manson de protectie la foc, doua suruburi si 

Diametrul necesar al carotajului:  

120 mm ( min = 119 mm, max = 123 mm)

Domeniu de aplicare:  

Tavane solide  cu grosimi intre 150 mm si 325 mm

Tubul de scurgere pe care se aplica -  PP-HT conform DIN EN 1451 

(lungime minima 100 mm)

Nu necesita chituirea sau umplerea spatiilor ramase

Cod UL 1 €/buc.

3690050 1 buc. 150,36

TECEdrainpointS – set compresiune din inox   

TECEdrainpointS set compresiune cu inel de etansare din inox

Componente:

  Inel de compresiune din inox masiv, material 1.4301 (304)  

pregaurit, cu dispunerea suruburilor circular

  Inel de etansare din cauciuc celular

  6 suruburi din inox

Cod UL 1 €/buc.

3690003 1 buc. 26,65

TECEdrainpointS – membrana de etansare Seal System pentru 

hidroizolatie cu materiale compozite     

Membrana de etansare Seal System pentru hidroizolatie lichida, 

Componente:

 

interior

  Dimensiuni  = 480 x 480 mm

Cod UL 1 €/buc.

3690004 1 buc. 12,69

TECEdrainpoint S – Accesorii

H
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TECEdrainpointS – membrana de etansare EPDM pentru conexi-

    

Membrana de etansare pentru hidroizolatie cu benzi bituminoase, 

fasii polimerice bituminoase sau benzi etansante din EPDM lipite la 

temperatura, cu aer cald sau cu adeziv poliuretanic. Membrana se 

 

369 00 03.

 

  Dimensiuni  = 500 x 500 mm

  Grosimea materialului = 3,1 mm 

 

Se va comanda separat setul de compresiune – cod 369 00 03

Cod UL 1 €/buc.

3690006 1 buc. 29,93

TECEdrainpoint S  - membrana antimiros  

Membrana antimiros din plastic (PP) cu membrana interioara din 

cauciuc cu rol de protectie la evaporarea apei din garda hidraulica, 

importriva mirosurilor neplacute si insectelor.

  Se poate folosi pentru toate tipurile de sifoane orizontale si verti-

cale

  Membrana antimiros in doua trepte – cu etansare hidraulica si 

mecanica (membrana interioara din cauciuc)

Cod                     H UL 1 €/buc.

3695002 pentru sifon extraplat DN50 50 mm 1 buc. 8,60

3695005 pentru sifoane standard si 

verticale DN50 si DN70
83 mm. 1 buc. 13,56

3695006 pentru sifoane DN 100 117 mm. 1 buc. 18,08

TECEdrainpointS - sita par/impuritati     

din plastic, pentru sifoanele TECEdrainpoint S

Cod UL 1 €/buc.

3690005 1 buc. 6,97

TECEdrainpoint S  - picioruse de montaj     

Set picioare de montaj pentru sustinerea sifoanelor de pardoseala 

-

jul pe inaltime si asigura stabilitate in timpul turnarii sapei.

Interval de reglaj, de la marginea inferioara a piciorului pana la mar-

Setul contine 4 picioruse de montaj, elemente de izolatie fonica si 

materiale de montaj.

Cod UL 1 €/set

3690007 1 set (4 buc.) 21,43

TECEdrainpoint S – Accesorii
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Adaptor TECEdrainline si TECEdrainpointS pentru tevi scurgere PVC  

Adaptoare pentru conectarea sifoanelor TECEdrainline, TECEdrainpoint 

S si TECEdrainboard la conductele de scurgere din PVC.

Cod Dimensiuni UL 1 €/buc.

3690000 DN 40 / DN 40 1 buc. 5,87

3690001 DN 50 / DN 40 1 buc. 17,20

3690002 DN 50 / DN 50 1 buc. 5,91

Adaptor TECE DN 50 / 2“  

Adaptor pentru conectarea sifoanelor TECEdrainline, TECEdrainpoint S 

si TECEdrainboard la tevi de scurgere de 2“.

Cod UL 1 €/buc.

669012 1 buc. 6.93

Placa izolatie fonica TECEdrainbase, grosime 6mm, 

1250 x 1250mm 

Covor pentru izolarea fonica a camerei de baie sau a zonelor de dus 

Se foloseste pentru a reduce zgomotul instalatiilor sanitare si pentru 

reducerea impactului sonor, in cazul renovarilor sau la cladirile noi. 

Este fabricat din granule de cauciuc reciclat lipite cu elastomer poliu-

retanic. 

Nivelul de zgomot in conditii normale: 22 dB (A).

Satisface cerintele de izolare fonica impuse de DIN 4109 editia 2001-

01 si VDI 4100 editia 2007-08.

  Forma de livrare: 1,25m x 1,25 m x 6 mm  

Clasa de rezistenta la foc: B2  (DIN 4102)

  Rezistenta termica: 0,05 m2K/W

  Comprimare la 15 T/m2 – 0.6 mm

Cod UL 1 €/buc.

660001 1 buc. 33,06

Rola pentru izolatie fonica TECEdrainbase, grosime 6 mm, 

8000 x 1250 mm

Covor pentru izolarea fonica a camerei de baie sau zonelor de dus 

Se foloseste pentru a reduce zgomotul instalatiilor sanitare si pentru 

reducerea impactului sonor, in cazul renovarilor sau la cladirile noi. 

Este fabricat din granule de cauciuc reciclat lipite cu elastomer poliu-

retanic. 

Nivelul de zgomot in conditii normale: 22 dB (A).

Satisface cerintele de izolare fonica impuse de DIN 4109 editia 2001-

01 si VDI 4100 editia 2007-08.

  Forma de livrare: 8m x 1,25 m x 6 mm

 Clasa de rezistenta la foc: B2  (DIN 4102)

  Rezistenta termica: 0,05 m2K/W

  Comprimare la 15 T/m2 – 0.6 mm

Cod UL 1 €/buc.

660002 1 buc. 170,07

TECEdrainpoint S – Accesorii
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3601050 – TECEdrainpointS 50 – Sifon extraplat – garda hidraulica

garda hidraulica

si rama inaltator din inox – garda hidraulica     

Nr. Cod Descriere UL 1

1 3695000 Garda hidraulica pentru sifonul extraplat 1 buc. 

2 3695003 O-ring 1 buc.

garda hidraulica

si rama inaltator din inox – garda hidraulica

garda hidraulica     

Nr. Cod Descriere UL 1

1 3695001
Garda hidraulica pentru sifoanele orientabile si verticale 

DN 50 si DN 70

1 buc. 

2 3695003 O-ring 1 buc.

– garda hidraulica

System – garda hidraulica  

Nr. Cod Descriere UL 1

1 3695000 Garda hidraulica pentru sifonul extraplat 1 buc. 

– garda hidraulica

garda hidraulica

hidraulica

garda hidraulica  

Nr. Cod Descriere UL 1

1 3695001 Garda antimiros pentru sifoanele normale 1 buc. 

hidraulica

– garda hidraulica  

Nr. Cod Descriere UL 1

1 3695004 Garda hidraulica DN100 1 buc. 

TECEdrainpoint S – Piese de schimb
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TECEdrainpoint S – Piese de schimb

3660011 – Inaltator TECEdrainpoint S cu rama din inox cu grila pentru placare cera-

mica, 150mm

3660001 – Parte superioara TECEdrainpoint S cu margine ABS, inclusiv grila inox, 

100x100 mm

3660002 – Parte superioara TECEdrainpoint S inclusiv grila inox, 100x100 mm

3660009 – Parte superioara TECEdrainpoint S cu margine inox, inclusiv grila inox, 

100x100 mm

3660003 – Parte superioara TECEdrainpoint S din ABS, inclusiv grila inox, 150x150 

mm

3660004 – Parte superioara TECEdrainpointS inclusiv grila inox, 150x150 mm

3660010 – Parte superioara TECEdrainpoint S inclusiv grila inox, prindere cu suru-

buri, 150x150 mm

3660007 – Parte superioara TECEdrainpoint S inclusiv grila Quadratum inox, 

100x100 mm

3660008 – Parte superioara TECEdrainpoint S inclusiv grila Quadratum inox, 

150x150 mm

3660005 – Parte superioara TECEdrainpointS 110mm

3660006 – Prelungitor TECEdrainpoint S din ABS cu oring, DN110 mm, 105 mm

3660019 – Parte superioara TECEdrainpoint S cu margine din plastic, 150x150, fara 

grila    

Nr. Cod Descriere UL 1

1 3695003 Garnitura 1 buc. 
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TECEdrainpoint S – Capacitati de drenaj

Tipulc sifonului

(Cod produs)

Inaltator si grila (cod produs)
Inaltimea minima a 

inaltatorului (1)

Inaltimea maxima a 

inaltatorului (2)

Inaltimea apei peste grila

10 mm 20 mm 10 mm 20 mm

DN 50 extra-plat

(3601400)

Inaltator cu grila, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,52 0,61 0,69 1,12

Inaltator cu grila „quadratum”, 100 mm (3660007) 0,44 0,69 0,53 0,85

Inaltator placabil fara rama, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,49 0,55 0,61 1,00

Inaltator cu rama placabila, 150 mm (3660011) 0,64 0,70 0,98 1,04

DN 50 standard

(3601500)

Inaltator cu grila, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,52 0,89 0,64 1,35

Inaltator cu grila „quadratum”, 100 mm (3660007) 0,42 0,81 0,64 0,93

Inaltator placabil fara rama, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,45 0,75 0,79 1,07

Inaltator cu rama placabila, 150 mm (3660011) 0,91 0,98 1,33 1,46

DN 50 vertical

(3601600)

Inaltator cu grila, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,64 1,36 0,70 1,56

Inaltator cu grila „quadratum”, 100 mm (3660007) 0,56 1,02 0,67 1,46

Inaltator placabil fara rama, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,62 0,96 0,89 1,48

Inaltator cu rama placabila, 150 mm (3660011) 1,33 1,41 1,63 1,69

DN 50 terasa

(3601401)

Inaltator cu grila, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) -* 1,09 -* 1,90

Inaltator cu grila „quadratum”, 100 mm (3660007) -* 0,89 -* 1,54

Inaltator placabil fara rama, 100 mm (3660016 + 3660006) -* -* -* -*

Inaltator cu rama placabila, 150 mm (3660011) -* -* -* -*

DN 70 orizontal

(3603500)

Inaltator cu grila, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) 0,62 1,22 0,87 1,74

Inaltator cu grila „quadratum”, 150 mm (3660008) 0,76 1,13 0,78 1,54

Inaltator placabil fara rama, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,64 0,84 0,97 1,54

Inaltator cu rama placabila, 150 mm (3660011) 1,19 1,29 1,50 1,72

DN 70 vertical

(3603600)

Inaltator cu grila, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) 0,47 1,81 0,63 1,84

Inaltator cu grila „quadratum”, 150 mm (3660008) 0,79 1,67 0,68 1,99

Inaltator placabil fara rama, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,64 0,85 0,80 2,18

Inaltator cu rama placabila, 150 mm (3660011) 1,62 1,97 2,24 2,42

DN 100 orizontal

(3607500)

Inaltator cu grila, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) 0,90 1,61 0,86 2,03

Inaltator cu grila „quadratum”, 150 mm (3660008) 0,77 1,48 0,79 1,98

Inaltator placabil fara rama, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,46 1,12 0,58 1,81

Inaltator cu rama placabila, 150 mm (3660011) 1,36 1,48 1,60 2,06

DN 100 vertical

(3607600)

Inaltator cu grila, 150 mm (3660003, 3660004, 3660010) 0,76 1,42 0,80 2,10

Inaltator cu grila „quadratum”, 150 mm (3660008) 0,70 1,33 0,74 2,13

Inaltator placabil fara rama, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,76 1,06 0,59 1,86

Inaltator cu rama placabila, 150 mm (3660011) 1,22 1,36 1,72 2,20

TECEdrainpoint S - Capacitati de drenaj
(In l/s, conform DIN EN 1253)

* nu sunt disponibile date

Max.

10/20 mm

l/s

Min.

l/s

10/20 mm

(1) (2)
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TECEdrainpoint S – Instructiuni de montaj


